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Produktseite

WIPPKREISSÄGE GWS 400 HM-2 Art.-Nr.: 01871

Ausstattung:  
• stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion.
• automatische Wippenrückstellung.
• Sicherheitsabdeckung über der Wippe.
• Wippenverriegelung nach neustem Standard.
• Schalter-Stecker Kombination mit

Nullspannungs-Auslöser.
• elektromechanische Sägeblattbremse.
• HM – Sägeblatt Ø (400 x 30) mm.
• Wippentischverlängerung, ca. 350mm
• stufenlos verstellbarer Schnittgutanschlag.
• platzsparende Aufbewahrung durch Klappgestell.
• vormontiert

 
Optionales Zubehör:  
• #1839 Brennholzsägeblatt HM 400x30x40Z
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: F
Betriebsart: S6/40%
Schutzart (IP): 54
Motorleistung (P1): 1,8 kW
Motordrehzahl: 2820 1/min
Sägeblattbremse: elektro-mechanisch
Sägeblatttyp: HM
Anzahl der Zähne: 40 Stk.
Schnittleistung: max. 120 mm
Wippenbreite: 750 mm
Wippenverlängerung: 350 mm
Sägeblattdrehzahl: 2820 min-1
Durchmesser des Sägeblattes: 400 mm
Sägeblattstärke: 3,0 mm
Sägeblattbohrung: 30 mm
Lärmwertangabe LWA: 115 dB

 
Maße LxBxH: 860 x 800 x 990 mm
Nettogewicht: 41 kg
Bruttogewicht: 45 kg
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