
Produktinformation

Produktseite

HOLZSPALTER DHH 1100/20 TZ Art.-Nr.: 02055

Ausstattung:  
• 2-stufige Profi-Hydraulikpumpe
1. Stufe für schnellen Vorschub  
2. Stufe für hohen Spaltdruck  
• 3-Punkt-Aufhängung für Traktoren
• Absenkbarer Zylinder
• 2-Hand Sicherheitsbedienung
• Messing-Gleitbacken (wechselbar)
• Transporträder und Transportgriff
• stufenlose Hubeinstellung für Kurzholz
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Technische Daten:   
 

Anschluss: Zapfwelle
Zapfwellendrehzahl: 540 min-1
Traktorleistung: 18 / 25 kW / PS
Hydraulikölmenge: 21 l
Hydraulikdruck: max. 240 bar
Zylinderhub: 980 mm
max. Spaltdruck: 20 tt
Spaltgutlänge: 1050 mm
Vorlaufgeschwindigkeit: 0,08 m/s
Rücklaufgeschwindigkeit: 0,12 m/stt
max. Spaltgut Ø: 500 mm

 
Maße LxBxH: 1.400 x 850 x 2.650 mm
Nettogewicht: 298 kg
Bruttogewicht: 321 kg
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VE mm GTIN-Code 4015671209306
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