
Produktinformation

Produktseite

Automatik Schweißhelm GSH-3S-VL-TC-2 Art.-Nr.: 16926

• 2-stufige Ventilatorfunktion & LED-Leuchte
• universell einsetzbar für Schneid-, Schleif- und

Schweißarbeiten
• stabile Helmschale aus leichtem, schlagfestem

Kunststoff
• True Color (für optimale Sichtverhältnisse in realen

Farben)
• stufenlos einstellbare Hell- bzw. Abdunklungstufe (DIN

5-9 / DIN 9-13), Filterempfindlichkeit & Verzögerungszeit
• Alle Einstellungen aussen am Helm, auch mit

Handschuhen möglich.
• Auto-Abdunklungsfilter (95 x 55 mm)
• Batterie Kontrollfunktion
• Baumuster geprüft
• stufenlos einstellbares Komfort-Kopfband mit

gepolstertem Stirnband & Hinterkopfpolster für
höchsten Tragekomfort

• inkl. USB Ladekabel
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Technische Daten:   
 

Art der Stromversorgung: Li-Knopfzelle CR 2450 &
Solar

Schutzglas: EN 379
Größe Schutzglas LxB: 125x100 mm
Sichtfeld LxB: 98 x 55 mm
Reaktionszeit Hell/Dunkel: 1/10000 s
Reaktionszeit Dunkel/Hell: 0,1 - 0,8 s
Dunkelstufe: DIN 5 - 9 / DIN 9 - 13
Hellstufe: DIN 4

 
Maße LxBxH: 250 x 235 x 350 mm
Nettogewicht: 0,75 kg
Bruttogewicht: 1,18 kg
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