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Kurbelwinde GKW 5T Art.-Nr.: 18047

Unsere Kurbelwinde von Güde aus massivem Stahl  
 

• Ideal um schwere Lasten und Gegenstände langsam und
präzise anzuheben

• Für Ihre Sicherheit! - GS geprüft
• Trotz der enorm großen Traglast, fällt das Gewicht beim

Kurbeln nicht auf
• Komplett geschlossene und wartungsfreie Bauweise für

eine lange Lebensdauer
• Last kann entweder mit der Klaue oder mit dem Kopf

angehoben werden
• integrierte Lastdruckbremse sorgt für einen stabilen

Halt und schützt gegen unbeabsichtigtes Absenken der
Last
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Technische Daten:   
 

GTIN: 4015671473677
max. Traglast: 5000 kg
Material: Stahl
min. Höhe Klaue: 80 mm
max. Höhe Klaue: 430 mm
Hubhöhe Klaue: 350 mm
min. Höhe Kopf: 730 mm
max. Höhe Kopf: 1.080 mm
Hubhöhe Kopf: 350 mm
Klappgriff: Ja
Trangsportgriff: Ja
Fußplatte BxT: 170 x 140 mm

 
Maße LxBxH: 220 x 220 x 750 mm
Nettogewicht: 28,4 kg
Bruttogewicht: 30 kg
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VE 24 L 760 x B 220 x H 280 mm GTIN-Code 4015671473677
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