
Produktinformation

Produktseite

Metallbandsäge Digital MBSD 116 Art.-Nr.: 40557

• Vertikal- oder Horizontalbandsäge
• stufenlos, digital einstellbare Schnitt-bzw.

Bandgeschwindigkeit für verschiedene
Werkstückmaterialien

• verstellbarer Sägebandvorschub
• stabile Konstruktion
• verstellbarer Schraubstock
• Winkelschnitte von 90° - 45°
• Fahrbügel und praktische Transporträder sorgen für

größtmögliche Mobilität
• inklusive montiertem Sägeband #55145 MBS115

 
Optionales Zubehör:  
• #55141 Sägeband MBS115 1640x13x0,65mm 14Z
• #55142 Sägeband MBS115 1640x13x0,65mm 14Z
• #55145 Sägeband MBS115 1640x13x0,65mm 6Z
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 550 W
Schnittleistung Rund bei 90°: 115 mm
Schnittleistung Rund bei 45°: 70 mm
Schnittleistung Rechteck bei 90°: 100 x 140 mm
Schnittleistung Rechteck bei 45°: 70 x 90 mm
Breite des Sägebands: 12,7 mm
Länge des Sägebands: 1642 mm
Stärke des Sägebands: 0,65 mm
Bandgeschwindigkeit: 25 - 60 m/min
Schwenkbereich Maschinenkopf: 90 - 45 °

 
Maße LxBxH: 980 x 450 x 900 mm
Nettogewicht: 44,6 kg
Bruttogewicht: 48 kg
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