
Produktinformation

Produktseite

STROMERZEUGER GSE 6700 Art.-Nr.: 40635

• 4-Takt-Synchrongenerator
• AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile

Leistung)
• 2 x Schuko 230 V/50 Hz / 1 Schuko 400V/50Hz
• Ölmangelsicherung
• Transportgriff
• Fahrwerk
• Reversierstarter
• Voltmeter
• Überlastungsschutz
• Elektrostarter über Zündschlüssel

 
optionales Zubehör:  
Art.-Nr.: 40635-02001 Batterie MP 18-12 / 12V 18 Ah  

 
Batterie für Elektostart nicht im Lieferumfang
enthalten!
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Technische Daten:   
 

Nennleistung: 5000 | 5500 W
Dauerleistung: 4500 | 5000 W
Motorleistung: 9,5 / 13 (kW / PS)
Hubraum: 389 cm³
Kraftstoff: Benzin
Tankinhalt: 25 l
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 3,3 l/h
Motorölsorte: 10W40
Lärmwertangabe LWA: 96 dB

 
Maße LxBxH: 810 x 650 x 730 mm
Nettogewicht: 84,3 kg
Bruttogewicht: 88,09 kg
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VE 4 L 690 x B 575 x H 650 mm GTIN-Code 4015671406354
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