
Produktinformation

Produktseite

Kompressor-Set 260/10/24 ST Art.-Nr.: 50127

Ausstattung:  
 

• ölgeschmierter 1-Zylinderkompressor
• Direktantrieb
• 2 Manometer
• 1 DL-Kupplung
• 1 Sicherheitsventil
• Transportgriff
• Doppelfuß mit Gummipuffer für sicheren Stand
• Räder aus Kunststoff
• DL-Schlauchtrommel am Kessel
• Inkl. 7,5 m Druckluftschlauch, Innen Ø 6mm
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Technische Daten:   
 

GTIN: 4015671851758
Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 1,8 kW
Betriebsart: S3/50%
Schutzart (IP): 20
Motordrehzahl: 2800 1/min
Ansaugleistung: 230 l/min
eff. Liefermenge 0 bar: ca. 170 l/min
eff. Liefermenge 4 bar: 156 l/min
eff. Liefermenge 7 bar: 127 l/min
max. Druck: 10 bar
Kesselinhalt: 24 l
Anzahl der Zylinder: 1
Anzahl der Druckluftkupplungen: 1
Manometer: 2
Schlauchlänge: 7,5 m
Länge des Anschlusskabels: 150 cm
Lärmwertangabe LWA: 97 dB

 
Maße LxBxH: 590 x 345 x 600 mm
Nettogewicht: 28,4 kg
Bruttogewicht: 30,6 kg
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VE 8 L 620 x B 280 x H 635 mm GTIN-Code 4015671851758
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