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Absauganlage GAA 65.1 Art.-Nr.: 55442

Leistungsstarke Profi Absauganlage (1150 m³/h) zum
Absaugen von Holzspänen die beim Sägen oder Hobeln
entstehen.  
• fahrbar
• Saugschlauch ca. 2 m
• für alle Holzbearbeitungsmaschinen mit 100 mm Ø

Absauganschluss
• inkl. 4-tlg. Adapter

 
Passendes Zubehör:  
• #55158 Stoff-Filtersack
• #55159 Späneauffangsack
• #55160 Saugschlauch 2 m (Kunststoff)
• #55161 Schlauchschelle
• #55171 Adapter-Set für Absauganlage 100-28 4-tlg.
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): 20
Motorleistung (P1): 550 W
Luftleistung: 1150 m³/h
Vacuum (Unterdruck): 1145 pa
Filterfläche: 0,65 m²
Behältervolumen: 65 l
Schlauch-Ø: 100 mm
Schlauchlänge: 2000 mm
Adapter: 100/60/40/34 mm
Länge des Anschlusskabels: 200 cm
Lärmwertangabe LWA: 98 dB

 
Maße LxBxH: 875 x 460 x 1.525 mm
Nettogewicht: 18,209 kg
Bruttogewicht: 21,355 kg
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VE 4 L 845 x B 485 x H 410 mm GTIN-Code 4015671301420

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen  
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com

14.05.2024


