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Akku Druckreiniger DR 18-201-23 Art.-Nr.: 58440

Leistungsstarker Druckreiniger aus der 18V E³
Akkusystem-Gruppe.  

 
Ausstattung:  
• Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
• Sicherheitsschalter: Verhindert ein unbeabsichtigtes

Einschalten
• Softgriff
• Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B.

Zisterne, Teich oder Regentonne
• Schnellkupplungsanschluss
• Leicht und handlich
• Filterkorb am Ansaugschlauch

 
Lieferumfang:  
Druckreiniger DR 18-0, Flasche für Reinigungsmittel, 6 m
Druckschlauch, Multifunktionsdüse, Aufbewarungsbeutel,
Adapter für PET-Flaschen-Anschluss, 18 V Akkupack mit
2,0 Ah, Schellladegerät (Ladezeit ca. 1 h)
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Technische Daten:   
 

Versorgungsspannung: 18 V
Akku: 18 V | 2,0 Ah | Li-Ion
max. Fördervolumen: 120 l/h
max. Druck: 22 bar
max. Ansaughöhe: 6 m
Länge Ansaugschlauch: 6 m
Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-Ion
Kapazität des Akkus: 2,0 Ah
Akkuleistung: 36 Wh
Ladezeit des Akkus: 63 min
Eingangsspannung: 230 - 240 V
Aufnahmeleistung: 65 W
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 22 V
Ausgangsstrom: 2,3 A
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VE 72 L 515 x B 117 x H 250 mm GTIN-Code 4015671517722
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