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Akku Winkelschleifer WS 18-0 Art.-Nr.: 58518

• 18V E³ Akkusystem-Gruppe
• kraftvoller Hochleistungsmotor
• Überlastschutz für Langlebigkeit
• werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
• 2-Positionen Zusatzhandgriff
• Spindelarretierung
• schlankes Design mit Softgrip Auflage für sicheres

Arbeiten
• flaches robustes Metallgetriebegehäuse

 
Lieferumfang:  
Winkelschleifer, Flansschlüssel, Zusatzhandgriff,
Schutzhaube, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und
Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind
separat erhältlich).  

 
Optionales Zubehör:  
• #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
• #58553 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3040
• #58555 Akkupack AP 18-20
• #58556 Akkupack AP 18-30
• #58557 Akkupack AP 18-40
• #58539 Ladegerät LG 18-05 I
• #58547 Ladegerät LG 18-30
• #58549 Ladegerät LG 2-18-30
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Technische Daten:   
 

Versorgungsspannung: 18 V
max. Leerlaufdrehzahl: 10.000 1/min
Durchmesser der Scheibe: 125 mm
Bohrung Scheibe: 22,23 mm
Breite der Scheibe: max. 6 mm
Spindelgewinde: M14
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