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LAUBBLÄSER 250/25-2 LB SET Art.-Nr.: 72076

• Akku 2,0 Ah
• Ladegerät ca. 160 min.
• Softgriff
• Düsenaufsatz
• Variabel verstellbare Luftgeschwindigkeit
• Inklusive Akku & Ladegerät

 
Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im
Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.
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Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.

Technische Daten:   
 

Versorgungsspannung: 25,2 V
Drehzahl im Leerlauf: 13000 1/min
Blasgeschwindigkeit: 250 km/h

 
Akku
Akkuspannung: 25,2 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 2,0 Ah
Akkuleistung: 75,6 Wh
Ladezeit des Akkus: 160 min
Nettogewicht: 0,6 kg

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 110 - 240 V
Aufnahmeleistung: 40 W
Frequenz Ladegerät: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: 30 V
Ausgangsstrom: 0,9 A
Schutzklasse Ladegerät: II
Nettogewicht: 0,27 kg

 
Lärmwertangabe LWA: 85 dB

 
Maße LxBxH: 920 x 235 x 340 mm
Nettogewicht: 2,85 kg
Bruttogewicht: 4,03 kg
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