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BATTERIELADER START 320 Art.-Nr.: 85068

• Zum Laden und Schnellladen & Starten von Fahrzeugen
• Starthilfe Einrichtung 250A (0V) & 160A (1V)
• Schmelzsicherungen 80A
• Verpolschutz
• Ladekabel mit isolierten Ladezangengriffen
• Digitales Amperemeter
• Inkl. Fernbedienung

• Zum Laden und Schnellladen & Starten von Fahrzeugen
• Starthilfe Einrichtung 250A (0V) & 160A (1V)
• Schmelzsicherungen 80A
• Verpolschutz
• Ladekabel mit isolierten Ladezangengriffen
• Digitales Amperemeter
• Inkl. Fernbedienung

Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung: 12 / 24 V
Netzleistung: 500 - 4000 W
Ladestrom eff.: 40 A
Ladestrom arithm.: 26 A
Batteriekapazität: 30 - 330 Ah
Anzahl Schmelzsicherungen: 1 Stk.
Schmelzsicherung: 80 A
Starthilfe-Einrichtung 1 V: 160 A
Starthilfe-Einrichtung 0 V: 250 A

 
Maße LxBxH: 350 x 150 x 260 mm
Nettogewicht: 9,22 kg
Bruttogewicht: 9,74 kg
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Nettogewicht: 9,22 kg
Bruttogewicht: 9,74 kg

VE 72 L 385 x B 195 x H 280 mm GTIN-Code 4015671850683
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