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REGENFASSPUMPE GFP 3502 Art.-Nr.: 94605

• Variabel einstellbarer Schwimmerschalter
• Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
• Laufrad aus Noryl
• Mechanische Dichtung
• 10 m Anschlusskabel
• Tragegriff zum praktischen Aufwickeln des

Anschlusskabels
• Thermoschutz
• Edelstahlwelle
• Flexibles Rohr mit Absperrhahn
• Haken zum einhängen am Regenfass

 
Einsatzgebiete: Gartenbewässerung aus Regenfässern
und für den Einsatz im Gartenbereich. Min. Wasserstand:
ca. 80mm.
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 350 W
Schutzart (IP): X8
Fördervolumen: 3000 l/h
max. Förderhöhe: 10 m
max. Eintauchtiefe: 5 m
max. Korngröße: 3 mm
max. Absaugung: ca. 80 mm
max. Wassertemperatur: 35 °C
Anschlussgewinde: AG 3/4 "
Länge des Anschlusskabels: 1000 cm

 
Maße LxBxH: 180 x 240 x 290 mm
Nettogewicht: 4,24 kg
Bruttogewicht: 4,66 kg
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VE 80 L 220 x B 180 x H 370 mm GTIN-Code 4015671198402
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