
Produktinformation

Produktseite

Astkettensäge GAK 715 TELE Art.-Nr.: 95163

• Teleskopauszug bis 800 mm
• Automatische Kettenschmierung
• Fanghaken
• Oregon-Kette
• Oregon-Schwert
• Schwert-/Schnittlänge 240/180 mm
• Verstellbarer Tragegurt
• Kettenschnellspannvorrichtung

 
Einsatzgebiete: Für Gehölzpflege bis in ca. 5-6 m Höhe je
nach Körpergröße.

• Teleskopauszug bis 800 mm
• Automatische Kettenschmierung
• Fanghaken
• Oregon-Kette
• Oregon-Schwert
• Schwert-/Schnittlänge 240/180 mm
• Verstellbarer Tragegurt
• Kettenschnellspannvorrichtung

 
Einsatzgebiete: Für Gehölzpflege bis in ca. 5-6 m Höhe je
nach Körpergröße.

Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): 20
Motorleistung (P1): 710 W
Schnittlänge: 180 mm
Länge des Schwertes: 240 mm
max. Kettengeschwindigkeit: 14,6 m/s
Kettenöltank: 0,12 l
Gesamtlänge: 2000 - 2800 mm
Teleskopauszug: 0 - 800 mm
Griff drehbar: 4 fach
Ketten-Schnellspannsystem: ja
Länge des Anschlusskabels: 23 cm
Schwerttyp: Oregon
Nutbreite: 1,1 mm
Kettentyp: Oregon
Anzahl Treibglieder: 33 Stk.
Stärke Treibglied: 1,1 mm
Teilung: 3/8 "
Lärmwertangabe LWA: 103 dB

 
Maße LxBxH: 2.080 x 98 x 150 mm
Nettogewicht: 3,92 kg
Bruttogewicht: 5,02 kg

Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): 20
Motorleistung (P1): 710 W
Schnittlänge: 180 mm
Länge des Schwertes: 240 mm
max. Kettengeschwindigkeit: 14,6 m/s
Kettenöltank: 0,12 l
Gesamtlänge: 2000 - 2800 mm
Teleskopauszug: 0 - 800 mm
Griff drehbar: 4 fach
Ketten-Schnellspannsystem: ja
Länge des Anschlusskabels: 23 cm
Schwerttyp: Oregon
Nutbreite: 1,1 mm
Kettentyp: Oregon
Anzahl Treibglieder: 33 Stk.
Stärke Treibglied: 1,1 mm
Teilung: 3/8 "
Lärmwertangabe LWA: 103 dB

 
Maße LxBxH: 2.080 x 98 x 150 mm
Nettogewicht: 3,92 kg
Bruttogewicht: 5,02 kg

Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): 20
Motorleistung (P1): 710 W
Schnittlänge: 180 mm
Länge des Schwertes: 240 mm
max. Kettengeschwindigkeit: 14,6 m/s
Kettenöltank: 0,12 l
Gesamtlänge: 2000 - 2800 mm
Teleskopauszug: 0 - 800 mm
Griff drehbar: 4 fach
Ketten-Schnellspannsystem: ja
Länge des Anschlusskabels: 23 cm
Schwerttyp: Oregon
Nutbreite: 1,1 mm
Kettentyp: Oregon
Anzahl Treibglieder: 33 Stk.
Stärke Treibglied: 1,1 mm
Teilung: 3/8 "
Lärmwertangabe LWA: 103 dB

 
Maße LxBxH: 2.080 x 98 x 150 mm
Nettogewicht: 3,92 kg
Bruttogewicht: 5,02 kg

Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): 20
Motorleistung (P1): 710 W
Schnittlänge: 180 mm
Länge des Schwertes: 240 mm
max. Kettengeschwindigkeit: 14,6 m/s
Kettenöltank: 0,12 l
Gesamtlänge: 2000 - 2800 mm
Teleskopauszug: 0 - 800 mm
Griff drehbar: 4 fach
Ketten-Schnellspannsystem: ja
Länge des Anschlusskabels: 23 cm
Schwerttyp: Oregon
Nutbreite: 1,1 mm
Kettentyp: Oregon
Anzahl Treibglieder: 33 Stk.
Stärke Treibglied: 1,1 mm
Teilung: 3/8 "
Lärmwertangabe LWA: 103 dB

 
Maße LxBxH: 2.080 x 98 x 150 mm
Nettogewicht: 3,92 kg
Bruttogewicht: 5,02 kg

VE 24 L 1.065 x B 140 x H 250 mm GTIN-Code 4015671428073
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