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Motor-Erdbohrer GE 2200 Art.-Nr.: 94139

• 2-Takt Benzinmotor
• vielfältig einsetzbar z.B. im Forst, Garten- und

Landschaftsbau
• ideal zum Bohren einfacher Erdlöcher
• zum Setzen von Pfosten oder Bohren von Fundamenten
• Bedienelemente (Ein-/Ausschalter und

Geschwindigkeitsregler) kompakt im Handgriff
• Ölkontrollfenster am Getriebe
• hochwertiges Getriebeentlüftungsventil
• Primerpumpe
• Fliehkraftkupplung
• Inkl. 100, 150, 200 mm Bohraufsatz

 
Optionales Zubehör:  
• #94162 Erdbohrer Aufsatz 100mm (94139)
• #94163 Erdbohrer Aufsatz 150mm (94139)
• #94164 Erdbohrer Aufsatz 200mm (94139)
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Technische Daten:   
 

Motor-Bauart: 2- Takt
Motorleistung: 2,2 / 3 (kW / PS)
Hubraum: 52 cm³
Tankinhalt: 1,2 l
Kraftstoff: Mischung
Mischungsverhältnis: 40:1
Motordrehzahl: 7500 1/min
Durchmesser der Bohrer: 100/150/200 mm
Länge der Bohrer: 800 mm
Lärmwertangabe LWA: 113 dB

 
Maße LxBxH: 390 x 535 x 985 mm
Nettogewicht: 16,8 kg
Bruttogewicht: 20,4 kg
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