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RADIALKAPPSÄGE GRK 250/300 SET Art.-Nr.: 00562

Radial Kapp- und Gehrungssäge mit  
• Doppelrohrführung
• Grundgestell und Sägetisch aus Alu-Druckguss
• kugelgelagerte Radialführungen für leichtgängige

Zugführung
• beidseitig verwendbare Klemmvorrichtung
• großer Drehtisch mit Rasterfixierung
• (beidseitig) schwenkbar 0-45°
• Sägekopf 45° schwenkbar

 
Ausstattung:  
· 2 Hartmetall-Sägeblatt  
· Staubsaugeranschluss  
· Großer Staubfangsack  
· komplett mit Untergestell
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 1900 W

 
Kappsäge
Schnittbereich (bei 45°/45°): 40x205 mm
Schnittbereich (bei 90°/90°): 70x305 mm
Sägeblattdrehzahl: 5000 min-1
Ø des Sägeblattes: 250 mm
Sägeblattbohrung: 20 mm
Anzahl der Zähne: 50

 
 

Maße LxBxH: 785 x 608 x 1.380 mm
Nettogewicht: 22,64 kg
Bruttogewicht: 26,14 kg
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