
Produktinformation

Produktseite

HOLZSPALTER DHH 1050/10TL Art.-Nr.: 01978

Robuster liegender Holzspalter, Spaltmesser aus
Spezialstahl C 40, alle Teile pulverbeschichtet. 4-fach
einstellbare Spaltlänge.  

 
Ausstattung:  
2-Hand-Sicherheitsbedienung, 2 Transporträder,
Schalter-Stecker-Kombination mit Not-Aus und
Nullspannungsschalter.
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 400 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S6 40%
Motorleistung (P1): 4,5 kW
Motoröl: 10 l
Zylinderhub: 500 mm
max. Spaltdruck: 10 t
Spaltgutlänge: 500 / 600 / 750 / 1050 mm
Vorlaufgeschwindigkeit: 0,04 m/s
Rücklaufgeschwindigkeit: 0,04 m/s
max. Spaltgut Ø: max. 400 mm
Lärmwertangabe LWA: 90 dB

 
Maße LxBxH: 1.600 x 550 x 1.130 mm
Nettogewicht: 159 kg
Bruttogewicht: 187,9 kg
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VE 1 L 1.240 x B 450 x H 1.200 mm GTIN-Code 4015671019783
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