
Produktinformation

Produktseite

Akku Rasenmäher ST 330-20 Art.-Nr.: 05145

• effizienter, bürstenloser Motor - für mehr Leistung und
längere Laufzeit

• komfortable, 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
• ergonomisch geformter, klappbarer und

höheneinstellbarer Führungsholm
• Softgriff für angenehmes Handling
• 30 l half/half Grasfangsack mit gut sichtbarer

Füllstandanzeige
• Mulchkeil zur einfachen Nährstoffversorgung Ihres

Rasens
• praktischer Tragegriff
• Li-Ion Akkupack 20 V / 4 Ah
• 2,6 h Ladegerät

 
Lieferumfang:  
1 x Rasenmäher, 1 x Li-Ion Akkupack 4 Ah, 1 x 2,6 h
Ladegerät  

 
Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen
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Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Technische Daten:   
 

Versorgungsspannung: 20 V
Akku: 4,0 Ah | Li-Ion
Motor: Brushless
Motordrehzahl: 3200 min-1
Schnittbreite: 330 mm
Art der Schnitthöhenverstellung: Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellung: 25-75 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 30 l

 
Akku
Akkuspannung: 20 V
Akkutyp: Li-Ion
Kapazität des Akkus: 4,0 Ah
Akkuleistung: 80 Wh
Ladezeit des Akkus: 2,6 h

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 230 V
Aufnahmeleistung: 45 W
Frequenz Ladegerät: 50 Hz
Ausgangsspannung: 21 V
Ausgangsstrom: 1,8 A
Schutzklasse Ladegerät: II
Nettogewicht: 0,45 kg

 
Maße LxBxH: 1.175 x 395 x 1.000 mm
Nettogewicht: 11,8 kg
Bruttogewicht: 13,6 kg
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VE 12 L 700 x B 415 x H 335 mm GTIN-Code 4015671670670
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