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LAUBSAUGER TELE 3000 VARIO Art.-Nr.: 05328

• Saug-, Blas- und Häckselfunktion
• 45l Laubfangsack
• 2 Führungsrollen
• 8-fach Justierbares Saug- und Blasohr
• Griffhöhe verstellbar 680-990 mm
• Verstellbarer Zusatzhandgriff
• Kabelzugentlastung
• Variabel einstellbare Geschwindigkeit

 
Einsatzgebiete:  
Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten,  
auf Rasenflächen oder Gehwegen.
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): 23
Motorleistung (P1): 3000 W
Motordrehzahl: 5.000 - 14.000 1/min
Blasgeschwindigkeit: 160 - 280 km/h
Häckselrate: 10 : 1
Luftvolumenstrom: 390 - 900 m³/h
Länge des Anschlusskabels: 35 cm
Volumen der Fangeinrichtung: 45 l
Fahrwerk: Ja
Lärmwertangabe LWA: 104 dB

 
Maße LxBxH: 1.080 x 170 x 870 mm
Nettogewicht: 3,5 kg
Bruttogewicht: 4,3 kg
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VE 21 L 830 x B 190 x H 260 mm GTIN-Code 4015671527165
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