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LI-ION AKKU-RASENMÄHER TRIKE 40V Art.-Nr.: 05356

• Wartungsfreier Bürstenloser Motor
• 6-fache Höhenverstellung
• Klappbarer 2-fach höhenverstellbarer Führungsholm
• 40 l half/half Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
• 2,6 Ah Akkupack
• Langsamladegerät 182 min.
• Stahldeck
• Softgriff

 
Funktionen: Mähen und Sammeln  
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 250 m²
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Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 250 m²

Technische Daten:   
 

Motorleistung (P1): 800 W
Schutzklasse: III
Motordrehzahl: 3700 1/min
Schnittbreite: 405 mm
Volumen der Fangeinrichtung: 40 l
Art der Schnitthöhenverstellung: 6-fach
Schnitthöhenverstellung: 25 - 75 mm
Höhenverstellbarer
Führungsholm: 2-fach
Reifengröße Hinten: 200 mm
Reifengröße Vorne: 175 mm

 
Akku
Akkuspannung: 40 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 2,6 Ah
Akkuleistung: 104 Wh
Anzahl der Akkus: 1 Stk.
Ladezeit des Akkus: 187 min
Nettogewicht: 0,7 kg

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 230V V
Aufnahmeleistung: 50 W
Frequenz Ladegerät: 50 Hz
Ausgangsspannung: 42 V
Ausgangsstrom: 1 A
Schutzklasse Ladegerät: II
Nettogewicht: 0,8 kg

 
Lärmwertangabe LWA: 96 dB

 
Maße LxBxH: 1.450 x 500 x 960 mm
Nettogewicht: 15,3 kg
Bruttogewicht: 17,2 kg
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