
Produktinformation

Produktseite

Reifenwechsel-Set 1 Art.-Nr.: 18050

# 18031 Rangierwagenheber GRH 2/330 I  
• Hydraulischer Rangierwagenheber
• Ergonomischer Transportgriff
• Für den Einsatz in Werkstatt, Garage
• 2 Lenk- und 2 Laufrollen

 
# 58120 Schlagschrauber ESS 350  
• Ergonomisches und schlankes Gehäuse
• Mittelhandgriff mit Softgrip Auflage
• Robustes Metallgetriebegehäuse
• 1/2“ Werkzeugaufnahme mit Sicherheits-Pin
• Rechts-/Linkslauf
• 3 m Gummikabel

 
# 84119 Unterstellbockset 2T  
• 1 Paar
• 3-fach höhenverstellbar
• platzsparend zusammenklappbar
• bis 2 Tonnen Tragkraft je Stück
• große stabile Auflagefläche
• durch Bolzensicherung abgesichert
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Technische Daten:   
 

GTIN: 4015671180506
 

Rangierwagenheber
Hubkraft : 2 t
min. Höhe des Hubes: 135 mm
max. Höhe des Hubes: 330 mm
Ø-Lastteller: 55 mm

 
Schlagschrauber
Frequenz: 230 Hz
Motorleistung (P1): 400 W
Drehzahl im Leerlauf: 0-3200 1/min
Lastschlagzahl: 0-4000 1/min
max. Anzugsdrehmoment: 160 Nm
max. Lösedrehmoment: 350 Nm
Werkzeugaufnahme: 1/2 "
Gewicht ohne Kabel: 2 kg

 
Unterstellböcke
Traglast: 2000 kg
Höhenverstellung: 240-355 mm

 
 

Maße LxBxH: 470 x 375 x 285 mm
Nettogewicht: 15,3 kg
Bruttogewicht: 16,3 kg
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VE 24 L 470 x B 375 x H 285 mm GTIN-Code 4015671180506
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