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DIESEL-STATION MIT ZÄHLWERK Art.-Nr.: 40013

Zum Fördern von Dieselkraftstoff und Heizöl (kein
Bio-Diesel).  

 
Ausstattung:  
• 2 m Ansaugschlauch
• 4 m Druckschlauch
• 4 Messing-Fittings mit Schlauchschellen
• Automatik Zapfpistole
• Messing Rückschlagventil und Heberventil
• Ein-/Ausschalter
• Laufrad aus Messing
• Zählwerk bis 999 l
• Mechanische Dichtung
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 600 W
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): X4
max. Fördervolumen: 30 l/min
max. Förderhöhe: 42 m
max. Ansaughöhe: 2 m
Anschlussgewinde: 1 "
Länge Druckschlauch: 4 m
Länge Ansaugschlauch: 2 m
Fußventil: Ja (Messing)
Heberventil: Ja (Messing)
Zapfpistole: Automatik
Max. Anzeigebereich: 0 - 999 l
Lärmwertangabe LWA: 85 dB

 
Maße LxBxH: 360 x 280 x 420 mm
Nettogewicht: 16,4 kg
Bruttogewicht: 18 kg

Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 600 W
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): X4
max. Fördervolumen: 30 l/min
max. Förderhöhe: 42 m
max. Ansaughöhe: 2 m
Anschlussgewinde: 1 "
Länge Druckschlauch: 4 m
Länge Ansaugschlauch: 2 m
Fußventil: Ja (Messing)
Heberventil: Ja (Messing)
Zapfpistole: Automatik
Max. Anzeigebereich: 0 - 999 l
Lärmwertangabe LWA: 85 dB

 
Maße LxBxH: 360 x 280 x 420 mm
Nettogewicht: 16,4 kg
Bruttogewicht: 18 kg

VE 12 L 470 x B 285 x H 465 mm GTIN-Code 4015671400130
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