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DRUCKLUFT-STABSCHRAUBER Art.-Nr.: 40021

Mit Druckluftkupplung, Rechts-/Linkslauf, komplett mit
Schnellwechselfutter, Aufnahme mit eingebautem
Magnethalter, Anschlußgewinde 1/4", Betriebsdruck 6
bar, Luftverbrauch ca. 180 l/min, Drehzahl 1800 min-1.

Mit Druckluftkupplung, Rechts-/Linkslauf, komplett mit
Schnellwechselfutter, Aufnahme mit eingebautem
Magnethalter, Anschlußgewinde 1/4", Betriebsdruck 6
bar, Luftverbrauch ca. 180 l/min, Drehzahl 1800 min-1.

Technische Daten:   
 

Anschlussgewinde: 1/4 "
Luftbedarf: 180 l/min
Drehzahl im Leerlauf: 1800 1/min
max. Drehmoment: 4 Nm
Nettogewicht: 0,736 kg
Bruttogewicht: 0,871 kg

Technische Daten:   
 

Anschlussgewinde: 1/4 "
Luftbedarf: 180 l/min
Drehzahl im Leerlauf: 1800 1/min
max. Drehmoment: 4 Nm
Nettogewicht: 0,736 kg
Bruttogewicht: 0,871 kg

VE 300 mm GTIN-Code 4015671400215
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