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DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER Art.-Nr.: 40081

Über Sechskantaufnahme zwangsgeführte Meißel
Meißelbefestigung über Haltefeder, Anschlußgewinde
3/8", Betriebsdruck 6-8 bar, Luftverbrauch 450 l/min,
Schlagzahl 3000 /min, Hublänge 50 mm.

Über Sechskantaufnahme zwangsgeführte Meißel
Meißelbefestigung über Haltefeder, Anschlußgewinde
3/8", Betriebsdruck 6-8 bar, Luftverbrauch 450 l/min,
Schlagzahl 3000 /min, Hublänge 50 mm.

Technische Daten:   
 

Anschlussgewinde: 3/8 "
Luftbedarf: 260-380 l/min
Schlagzahl: 3000 min-1
Hublänge: 50 mm

 
Maße LxBxH: 290 x 150 x 60 mm
Nettogewicht: 2,91 kg
Bruttogewicht: 3,14 kg

Technische Daten:   
 

Anschlussgewinde: 3/8 "
Luftbedarf: 260-380 l/min
Schlagzahl: 3000 min-1
Hublänge: 50 mm

 
Maße LxBxH: 290 x 150 x 60 mm
Nettogewicht: 2,91 kg
Bruttogewicht: 3,14 kg

VE 256 L 300 x B 155 x H 65 mm GTIN-Code 4015671400819
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