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MASCHINENHALTER DURCHM.40mm Art.-Nr.: 40777

Alle Werkzeughalter- und Haken sind passend für
Güde-Lochplatten und Systeme mit Lochquadrat 10 x 10
mm, Lochmitte-Abstand 38 mm vertikal und horizontal.  

 
Maschinenhalter, Rundöse ca. 30° abgeschrägt, Tiefe
100mm.

Alle Werkzeughalter- und Haken sind passend für
Güde-Lochplatten und Systeme mit Lochquadrat 10 x 10
mm, Lochmitte-Abstand 38 mm vertikal und horizontal.  

 
Maschinenhalter, Rundöse ca. 30° abgeschrägt, Tiefe
100mm.

Technische Daten:   
 

Lochmatrix: 38 x 38 mm
Stanzung: 10 x 10 mm
Ausladung: 100 mm
Maße BxTxH: 100 x 100 x 65 mm
Nettogewicht: 0,081 kg
Bruttogewicht: 0,084 kg

Technische Daten:   
 

Lochmatrix: 38 x 38 mm
Stanzung: 10 x 10 mm
Ausladung: 100 mm
Maße BxTxH: 100 x 100 x 65 mm
Nettogewicht: 0,081 kg
Bruttogewicht: 0,084 kg

VE L 75 x B 100 x H 65 mm GTIN-Code 4015671407771
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