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WERKSTATTWAGEN GWP 06 105 TLG. Art.-Nr.: 40875

Der bestückte Güde Werkstattwagen Premium ist der
perfekte Begleiter in der Werkstatt.  
Werkzeugeinsatz Typ A:  
• Hebel-Umschaltknarre ½" + ¼"
• Steckschlüsseleinsätze SW ½": 8-32 mm;
• Steckschlüsseleinsätze SW ¼": 4-13 mm;
• Quergriff ½ “ + ¼" + Kardangelenk ½" + ¼"
• je ein Zündkerzeneinsatz 21/16mm ½"
• Verlängerung 75/125 mm ½" + Verlängerungen 50/100

mm ¼"
• flexible Verlängerung 150 mm ¼"
• Drehgriff mit durchführendem Schaft und ¼" Aufnahme
• Gelenkgriff 430 mm ½"
• Schlosserhammer
• 30 Bits + Bit-Halter (magnetisch)+ Bit-Adapter ¼"
Werkzeugeinsatz Typ B:  
• Universalmesser
• Spitzzange, Kombizange, Wasserpumpenzange
• Seitenschneider
• Universalschere
• Universal Elektrozange
• 1 Packung Quetschverbinder
• verstellbarer Schraubenschlüssel
• Ring–Gabelschlüssel 8/10/11/12/13/14/17/19/22
• 1 x Spannungsprüfer
• Schraubenzieher Kreuz + Schlitz

Der bestückte Güde Werkstattwagen Premium ist der
perfekte Begleiter in der Werkstatt.  
Werkzeugeinsatz Typ A:  
• Hebel-Umschaltknarre ½" + ¼"
• Steckschlüsseleinsätze SW ½": 8-32 mm;
• Steckschlüsseleinsätze SW ¼": 4-13 mm;
• Quergriff ½ “ + ¼" + Kardangelenk ½" + ¼"
• je ein Zündkerzeneinsatz 21/16mm ½"
• Verlängerung 75/125 mm ½" + Verlängerungen 50/100

mm ¼"
• flexible Verlängerung 150 mm ¼"
• Drehgriff mit durchführendem Schaft und ¼" Aufnahme
• Gelenkgriff 430 mm ½"
• Schlosserhammer
• 30 Bits + Bit-Halter (magnetisch)+ Bit-Adapter ¼"
Werkzeugeinsatz Typ B:  
• Universalmesser
• Spitzzange, Kombizange, Wasserpumpenzange
• Seitenschneider
• Universalschere
• Universal Elektrozange
• 1 Packung Quetschverbinder
• verstellbarer Schraubenschlüssel
• Ring–Gabelschlüssel 8/10/11/12/13/14/17/19/22
• 1 x Spannungsprüfer
• Schraubenzieher Kreuz + Schlitz

Der bestückte Güde Werkstattwagen Premium ist der
perfekte Begleiter in der Werkstatt.  
Werkzeugeinsatz Typ A:  
• Hebel-Umschaltknarre ½" + ¼"
• Steckschlüsseleinsätze SW ½": 8-32 mm;
• Steckschlüsseleinsätze SW ¼": 4-13 mm;
• Quergriff ½ “ + ¼" + Kardangelenk ½" + ¼"
• je ein Zündkerzeneinsatz 21/16mm ½"
• Verlängerung 75/125 mm ½" + Verlängerungen 50/100

mm ¼"
• flexible Verlängerung 150 mm ¼"
• Drehgriff mit durchführendem Schaft und ¼" Aufnahme
• Gelenkgriff 430 mm ½"
• Schlosserhammer
• 30 Bits + Bit-Halter (magnetisch)+ Bit-Adapter ¼"
Werkzeugeinsatz Typ B:  
• Universalmesser
• Spitzzange, Kombizange, Wasserpumpenzange
• Seitenschneider
• Universalschere
• Universal Elektrozange
• 1 Packung Quetschverbinder
• verstellbarer Schraubenschlüssel
• Ring–Gabelschlüssel 8/10/11/12/13/14/17/19/22
• 1 x Spannungsprüfer
• Schraubenzieher Kreuz + Schlitz

Technische Daten:   
 
 

Schublade
Anzahl Schubladen: 6 Stk.
Breite der Schublade: 545 mm
Höhe der Schublade: 75-150 mm
Tiefe der Schublade: 395 mm
Tragfähigkeit der Schublade: 25-40 kg
inkl. Facheinteiler: ja

 
Lochmatrix: 38x38 mm
Stanzung: 10x10 mm
Maße BxTxH: 475 x 460 x 1.050 mm

 
Maße LxBxH: 790 x 475 x 1.050 mm
Nettogewicht: 65,3 kg
Bruttogewicht: 65,3 kg
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VE 4 mm GTIN-Code 4015671679345

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen  
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com

26.04.2024


