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WERKSTATTWAGEN GW06+3/99TLG Art.-Nr.: 40971

Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 feste
Bockrollen, 2 Lenkrollen (1 x mit Bremse), Ablagefläche
jeweils mit Gummieinlage und Kantenschutz, 1 Satz
Einteiler für eine Schublade.  

 
Ausstattung:  
Die abnehmbare Werkzeugkiste kann mit 2
Flügelschrauben fest mit dem Wagen verbunden werden.  
Insgesamt haben sie 9 Schubladen.  
Kreuzschraubendreher: PH1/75/190 mm - PH2/100/210
mm; Schlitz-/Flachschraubendreher: 3,0/0,5/100/190 mm
- 4,0/0,8/100/205 mm - 5,5/1,0/100/205 mm -
8,0/1,2/150/280 mm  
1 Seitenschneider Gesamtlänge 160 mm; 1 Spitzzange
gerade Ausführung mit Schneidfunktion, ges. 165 mm; 1
Kombizange mit Schneidfunktion, ges. 200 mm aus CR-V  
Rohrzange 1,5" Chrom Vanadium gummierte Griffe,
Hammer: 300 g Hammerkopf mit Hickory-Stiel,  
hochwertig verarbeitete Gripzange, 9
Ring/Gabelschlüssel: 8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm aus
CR-V, 12 Stecknüsse: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13
mm; 8 Lang-Stecknüsse: 6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 2
Verlängerungen 40/95 mm; 1 Handgriff mit zusätzlicher
1/4" Aufnahme im Kopf;  
1 Umschaltknarre 1/4" mit Auswerfer; 1 Kardan-gelenk; 1
Gleitgriff; 5 Torx-Einsätze: T10/T15/T20/T25/T30; 3
Flachschraub-Einsätze: 4 / 5,5 / 7 mm; 4 Inbus-Einsätze:
3/4/5/6 mm; 4 Kreuzschlitzeinsätze: PH1/PH2/PZ1/PZ2
aus CR-V  

 
Sicherungsring Zangen  
1 x gerade 180 mm für Außensicherungen  
1 x gerade 180 mm für Innensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Außensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Innensicherungen  
1 Umschaltknarre 1/2" mit Auswerfer, 1 Verlängerung 235
mm, 1 Verlängerung 105 mm,  
1 Universalgelenk, 1 Gleitgriff 250 mm aus CR-V.  
8 Ringschlüssel - Ratschen mit je 2 Größen durchgehend
von 6 - 19/21/22 mm aus CR-V  
17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 27, 30, 32 aus CR-V  
Technische Daten Werkstattwagen:  
Gesamtmaß LxBxH: 605x405x1120 mm  
Arbeitshöhe ohne Werkzeugkiste: 785 mm  
Schubladenmaße LxBxH: 435x345x70 mm  
Großschublade LxBxH: 435x345x150 mm

Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 feste
Bockrollen, 2 Lenkrollen (1 x mit Bremse), Ablagefläche
jeweils mit Gummieinlage und Kantenschutz, 1 Satz
Einteiler für eine Schublade.  

 
Ausstattung:  
Die abnehmbare Werkzeugkiste kann mit 2
Flügelschrauben fest mit dem Wagen verbunden werden.  
Insgesamt haben sie 9 Schubladen.  
Kreuzschraubendreher: PH1/75/190 mm - PH2/100/210
mm; Schlitz-/Flachschraubendreher: 3,0/0,5/100/190 mm -
4,0/0,8/100/205 mm - 5,5/1,0/100/205 mm - 8,0/1,2/150/280
mm  
1 Seitenschneider Gesamtlänge 160 mm; 1 Spitzzange
gerade Ausführung mit Schneidfunktion, ges. 165 mm; 1
Kombizange mit Schneidfunktion, ges. 200 mm aus CR-V  
Rohrzange 1,5" Chrom Vanadium gummierte Griffe,
Hammer: 300 g Hammerkopf mit Hickory-Stiel,  
hochwertig verarbeitete Gripzange, 9 Ring/Gabelschlüssel:
8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm aus CR-V, 12 Stecknüsse:
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 8 Lang-Stecknüsse:
6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 2 Verlängerungen 40/95 mm; 1
Handgriff mit zusätzlicher 1/4" Aufnahme im Kopf;  
1 Umschaltknarre 1/4" mit Auswerfer; 1 Kardan-gelenk; 1
Gleitgriff; 5 Torx-Einsätze: T10/T15/T20/T25/T30; 3
Flachschraub-Einsätze: 4 / 5,5 / 7 mm; 4 Inbus-Einsätze:
3/4/5/6 mm; 4 Kreuzschlitzeinsätze: PH1/PH2/PZ1/PZ2 aus
CR-V  

 
Sicherungsring Zangen  
1 x gerade 180 mm für Außensicherungen  
1 x gerade 180 mm für Innensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Außensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Innensicherungen  
1 Umschaltknarre 1/2" mit Auswerfer, 1 Verlängerung 235
mm, 1 Verlängerung 105 mm,  
1 Universalgelenk, 1 Gleitgriff 250 mm aus CR-V.  
8 Ringschlüssel - Ratschen mit je 2 Größen durchgehend
von 6 - 19/21/22 mm aus CR-V  
17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 27, 30, 32 aus CR-V  
Technische Daten Werkstattwagen:  
Gesamtmaß LxBxH: 605x405x1120 mm  
Arbeitshöhe ohne Werkzeugkiste: 785 mm  
Schubladenmaße LxBxH: 435x345x70 mm  
Großschublade LxBxH: 435x345x150 mm

Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 feste Bockrollen,
2 Lenkrollen (1 x mit Bremse), Ablagefläche jeweils mit
Gummieinlage und Kantenschutz, 1 Satz Einteiler für eine
Schublade.  

 
Ausstattung:  
Die abnehmbare Werkzeugkiste kann mit 2 Flügelschrauben
fest mit dem Wagen verbunden werden.  
Insgesamt haben sie 9 Schubladen.  
Kreuzschraubendreher: PH1/75/190 mm - PH2/100/210 mm;
Schlitz-/Flachschraubendreher: 3,0/0,5/100/190 mm -
4,0/0,8/100/205 mm - 5,5/1,0/100/205 mm - 8,0/1,2/150/280
mm  
1 Seitenschneider Gesamtlänge 160 mm; 1 Spitzzange gerade
Ausführung mit Schneidfunktion, ges. 165 mm; 1 Kombizange
mit Schneidfunktion, ges. 200 mm aus CR-V  
Rohrzange 1,5" Chrom Vanadium gummierte Griffe, Hammer:
300 g Hammerkopf mit Hickory-Stiel,  
hochwertig verarbeitete Gripzange, 9 Ring/Gabelschlüssel:
8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm aus CR-V, 12 Stecknüsse:
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 8 Lang-Stecknüsse:
6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 2 Verlängerungen 40/95 mm; 1
Handgriff mit zusätzlicher 1/4" Aufnahme im Kopf;  
1 Umschaltknarre 1/4" mit Auswerfer; 1 Kardan-gelenk; 1
Gleitgriff; 5 Torx-Einsätze: T10/T15/T20/T25/T30; 3
Flachschraub-Einsätze: 4 / 5,5 / 7 mm; 4 Inbus-Einsätze:
3/4/5/6 mm; 4 Kreuzschlitzeinsätze: PH1/PH2/PZ1/PZ2 aus
CR-V  

 
Sicherungsring Zangen  
1 x gerade 180 mm für Außensicherungen  
1 x gerade 180 mm für Innensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Außensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Innensicherungen  
1 Umschaltknarre 1/2" mit Auswerfer, 1 Verlängerung 235
mm, 1 Verlängerung 105 mm,  
1 Universalgelenk, 1 Gleitgriff 250 mm aus CR-V.  
8 Ringschlüssel - Ratschen mit je 2 Größen durchgehend von
6 - 19/21/22 mm aus CR-V  
17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 27, 30, 32 aus CR-V  
Technische Daten Werkstattwagen:  
Gesamtmaß LxBxH: 605x405x1120 mm  
Arbeitshöhe ohne Werkzeugkiste: 785 mm  
Schubladenmaße LxBxH: 435x345x70 mm  
Großschublade LxBxH: 435x345x150 mm

Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 feste Bockrollen, 2
Lenkrollen (1 x mit Bremse), Ablagefläche jeweils mit
Gummieinlage und Kantenschutz, 1 Satz Einteiler für eine
Schublade.  

 
Ausstattung:  
Die abnehmbare Werkzeugkiste kann mit 2 Flügelschrauben
fest mit dem Wagen verbunden werden.  
Insgesamt haben sie 9 Schubladen.  
Kreuzschraubendreher: PH1/75/190 mm - PH2/100/210 mm;
Schlitz-/Flachschraubendreher: 3,0/0,5/100/190 mm -
4,0/0,8/100/205 mm - 5,5/1,0/100/205 mm - 8,0/1,2/150/280
mm  
1 Seitenschneider Gesamtlänge 160 mm; 1 Spitzzange gerade
Ausführung mit Schneidfunktion, ges. 165 mm; 1 Kombizange
mit Schneidfunktion, ges. 200 mm aus CR-V  
Rohrzange 1,5" Chrom Vanadium gummierte Griffe, Hammer:
300 g Hammerkopf mit Hickory-Stiel,  
hochwertig verarbeitete Gripzange, 9 Ring/Gabelschlüssel:
8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm aus CR-V, 12 Stecknüsse:
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 8 Lang-Stecknüsse:
6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 2 Verlängerungen 40/95 mm; 1
Handgriff mit zusätzlicher 1/4" Aufnahme im Kopf;  
1 Umschaltknarre 1/4" mit Auswerfer; 1 Kardan-gelenk; 1
Gleitgriff; 5 Torx-Einsätze: T10/T15/T20/T25/T30; 3
Flachschraub-Einsätze: 4 / 5,5 / 7 mm; 4 Inbus-Einsätze: 3/4/5/6
mm; 4 Kreuzschlitzeinsätze: PH1/PH2/PZ1/PZ2 aus CR-V  

 
Sicherungsring Zangen  
1 x gerade 180 mm für Außensicherungen  
1 x gerade 180 mm für Innensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Außensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Innensicherungen  
1 Umschaltknarre 1/2" mit Auswerfer, 1 Verlängerung 235 mm,
1 Verlängerung 105 mm,  
1 Universalgelenk, 1 Gleitgriff 250 mm aus CR-V.  
8 Ringschlüssel - Ratschen mit je 2 Größen durchgehend von 6 -
19/21/22 mm aus CR-V  
17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 27, 30, 32 aus CR-V  
Technische Daten Werkstattwagen:  
Gesamtmaß LxBxH: 605x405x1120 mm  
Arbeitshöhe ohne Werkzeugkiste: 785 mm  
Schubladenmaße LxBxH: 435x345x70 mm  
Großschublade LxBxH: 435x345x150 mm

Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 feste Bockrollen, 2
Lenkrollen (1 x mit Bremse), Ablagefläche jeweils mit
Gummieinlage und Kantenschutz, 1 Satz Einteiler für eine
Schublade.  

 
Ausstattung:  
Die abnehmbare Werkzeugkiste kann mit 2 Flügelschrauben fest
mit dem Wagen verbunden werden.  
Insgesamt haben sie 9 Schubladen.  
Kreuzschraubendreher: PH1/75/190 mm - PH2/100/210 mm;
Schlitz-/Flachschraubendreher: 3,0/0,5/100/190 mm -
4,0/0,8/100/205 mm - 5,5/1,0/100/205 mm - 8,0/1,2/150/280 mm  
1 Seitenschneider Gesamtlänge 160 mm; 1 Spitzzange gerade
Ausführung mit Schneidfunktion, ges. 165 mm; 1 Kombizange mit
Schneidfunktion, ges. 200 mm aus CR-V  
Rohrzange 1,5" Chrom Vanadium gummierte Griffe, Hammer: 300
g Hammerkopf mit Hickory-Stiel,  
hochwertig verarbeitete Gripzange, 9 Ring/Gabelschlüssel:
8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm aus CR-V, 12 Stecknüsse:
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 8 Lang-Stecknüsse:
6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 2 Verlängerungen 40/95 mm; 1
Handgriff mit zusätzlicher 1/4" Aufnahme im Kopf;  
1 Umschaltknarre 1/4" mit Auswerfer; 1 Kardan-gelenk; 1
Gleitgriff; 5 Torx-Einsätze: T10/T15/T20/T25/T30; 3
Flachschraub-Einsätze: 4 / 5,5 / 7 mm; 4 Inbus-Einsätze: 3/4/5/6
mm; 4 Kreuzschlitzeinsätze: PH1/PH2/PZ1/PZ2 aus CR-V  

 
Sicherungsring Zangen  
1 x gerade 180 mm für Außensicherungen  
1 x gerade 180 mm für Innensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Außensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Innensicherungen  
1 Umschaltknarre 1/2" mit Auswerfer, 1 Verlängerung 235 mm, 1
Verlängerung 105 mm,  
1 Universalgelenk, 1 Gleitgriff 250 mm aus CR-V.  
8 Ringschlüssel - Ratschen mit je 2 Größen durchgehend von 6 -
19/21/22 mm aus CR-V  
17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
27, 30, 32 aus CR-V  
Technische Daten Werkstattwagen:  
Gesamtmaß LxBxH: 605x405x1120 mm  
Arbeitshöhe ohne Werkzeugkiste: 785 mm  
Schubladenmaße LxBxH: 435x345x70 mm  
Großschublade LxBxH: 435x345x150 mm

Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 feste Bockrollen, 2
Lenkrollen (1 x mit Bremse), Ablagefläche jeweils mit Gummieinlage
und Kantenschutz, 1 Satz Einteiler für eine Schublade.  

 
Ausstattung:  
Die abnehmbare Werkzeugkiste kann mit 2 Flügelschrauben fest mit
dem Wagen verbunden werden.  
Insgesamt haben sie 9 Schubladen.  
Kreuzschraubendreher: PH1/75/190 mm - PH2/100/210 mm;
Schlitz-/Flachschraubendreher: 3,0/0,5/100/190 mm -
4,0/0,8/100/205 mm - 5,5/1,0/100/205 mm - 8,0/1,2/150/280 mm  
1 Seitenschneider Gesamtlänge 160 mm; 1 Spitzzange gerade
Ausführung mit Schneidfunktion, ges. 165 mm; 1 Kombizange mit
Schneidfunktion, ges. 200 mm aus CR-V  
Rohrzange 1,5" Chrom Vanadium gummierte Griffe, Hammer: 300 g
Hammerkopf mit Hickory-Stiel,  
hochwertig verarbeitete Gripzange, 9 Ring/Gabelschlüssel:
8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm aus CR-V, 12 Stecknüsse:
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 8 Lang-Stecknüsse:
6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 2 Verlängerungen 40/95 mm; 1 Handgriff
mit zusätzlicher 1/4" Aufnahme im Kopf;  
1 Umschaltknarre 1/4" mit Auswerfer; 1 Kardan-gelenk; 1 Gleitgriff;
5 Torx-Einsätze: T10/T15/T20/T25/T30; 3 Flachschraub-Einsätze: 4 /
5,5 / 7 mm; 4 Inbus-Einsätze: 3/4/5/6 mm; 4 Kreuzschlitzeinsätze:
PH1/PH2/PZ1/PZ2 aus CR-V  

 
Sicherungsring Zangen  
1 x gerade 180 mm für Außensicherungen  
1 x gerade 180 mm für Innensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Außensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Innensicherungen  
1 Umschaltknarre 1/2" mit Auswerfer, 1 Verlängerung 235 mm, 1
Verlängerung 105 mm,  
1 Universalgelenk, 1 Gleitgriff 250 mm aus CR-V.  
8 Ringschlüssel - Ratschen mit je 2 Größen durchgehend von 6 -
19/21/22 mm aus CR-V  
17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27,
30, 32 aus CR-V  
Technische Daten Werkstattwagen:  
Gesamtmaß LxBxH: 605x405x1120 mm  
Arbeitshöhe ohne Werkzeugkiste: 785 mm  
Schubladenmaße LxBxH: 435x345x70 mm  
Großschublade LxBxH: 435x345x150 mm

Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 feste Bockrollen, 2
Lenkrollen (1 x mit Bremse), Ablagefläche jeweils mit Gummieinlage
und Kantenschutz, 1 Satz Einteiler für eine Schublade.  

 
Ausstattung:  
Die abnehmbare Werkzeugkiste kann mit 2 Flügelschrauben fest mit
dem Wagen verbunden werden.  
Insgesamt haben sie 9 Schubladen.  
Kreuzschraubendreher: PH1/75/190 mm - PH2/100/210 mm;
Schlitz-/Flachschraubendreher: 3,0/0,5/100/190 mm - 4,0/0,8/100/205
mm - 5,5/1,0/100/205 mm - 8,0/1,2/150/280 mm  
1 Seitenschneider Gesamtlänge 160 mm; 1 Spitzzange gerade
Ausführung mit Schneidfunktion, ges. 165 mm; 1 Kombizange mit
Schneidfunktion, ges. 200 mm aus CR-V  
Rohrzange 1,5" Chrom Vanadium gummierte Griffe, Hammer: 300 g
Hammerkopf mit Hickory-Stiel,  
hochwertig verarbeitete Gripzange, 9 Ring/Gabelschlüssel:
8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm aus CR-V, 12 Stecknüsse:
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 8 Lang-Stecknüsse:
6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 2 Verlängerungen 40/95 mm; 1 Handgriff mit
zusätzlicher 1/4" Aufnahme im Kopf;  
1 Umschaltknarre 1/4" mit Auswerfer; 1 Kardan-gelenk; 1 Gleitgriff; 5
Torx-Einsätze: T10/T15/T20/T25/T30; 3 Flachschraub-Einsätze: 4 / 5,5 /
7 mm; 4 Inbus-Einsätze: 3/4/5/6 mm; 4 Kreuzschlitzeinsätze:
PH1/PH2/PZ1/PZ2 aus CR-V  

 
Sicherungsring Zangen  
1 x gerade 180 mm für Außensicherungen  
1 x gerade 180 mm für Innensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Außensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Innensicherungen  
1 Umschaltknarre 1/2" mit Auswerfer, 1 Verlängerung 235 mm, 1
Verlängerung 105 mm,  
1 Universalgelenk, 1 Gleitgriff 250 mm aus CR-V.  
8 Ringschlüssel - Ratschen mit je 2 Größen durchgehend von 6 -
19/21/22 mm aus CR-V  
17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27,
30, 32 aus CR-V  
Technische Daten Werkstattwagen:  
Gesamtmaß LxBxH: 605x405x1120 mm  
Arbeitshöhe ohne Werkzeugkiste: 785 mm  
Schubladenmaße LxBxH: 435x345x70 mm  
Großschublade LxBxH: 435x345x150 mm

Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 feste Bockrollen, 2
Lenkrollen (1 x mit Bremse), Ablagefläche jeweils mit Gummieinlage und
Kantenschutz, 1 Satz Einteiler für eine Schublade.  

 
Ausstattung:  
Die abnehmbare Werkzeugkiste kann mit 2 Flügelschrauben fest mit dem
Wagen verbunden werden.  
Insgesamt haben sie 9 Schubladen.  
Kreuzschraubendreher: PH1/75/190 mm - PH2/100/210 mm;
Schlitz-/Flachschraubendreher: 3,0/0,5/100/190 mm - 4,0/0,8/100/205
mm - 5,5/1,0/100/205 mm - 8,0/1,2/150/280 mm  
1 Seitenschneider Gesamtlänge 160 mm; 1 Spitzzange gerade Ausführung
mit Schneidfunktion, ges. 165 mm; 1 Kombizange mit Schneidfunktion,
ges. 200 mm aus CR-V  
Rohrzange 1,5" Chrom Vanadium gummierte Griffe, Hammer: 300 g
Hammerkopf mit Hickory-Stiel,  
hochwertig verarbeitete Gripzange, 9 Ring/Gabelschlüssel:
8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm aus CR-V, 12 Stecknüsse:
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 8 Lang-Stecknüsse:
6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 2 Verlängerungen 40/95 mm; 1 Handgriff mit
zusätzlicher 1/4" Aufnahme im Kopf;  
1 Umschaltknarre 1/4" mit Auswerfer; 1 Kardan-gelenk; 1 Gleitgriff; 5
Torx-Einsätze: T10/T15/T20/T25/T30; 3 Flachschraub-Einsätze: 4 / 5,5 / 7
mm; 4 Inbus-Einsätze: 3/4/5/6 mm; 4 Kreuzschlitzeinsätze:
PH1/PH2/PZ1/PZ2 aus CR-V  

 
Sicherungsring Zangen  
1 x gerade 180 mm für Außensicherungen  
1 x gerade 180 mm für Innensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Außensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Innensicherungen  
1 Umschaltknarre 1/2" mit Auswerfer, 1 Verlängerung 235 mm, 1
Verlängerung 105 mm,  
1 Universalgelenk, 1 Gleitgriff 250 mm aus CR-V.  
8 Ringschlüssel - Ratschen mit je 2 Größen durchgehend von 6 - 19/21/22
mm aus CR-V  
17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30,
32 aus CR-V  
Technische Daten Werkstattwagen:  
Gesamtmaß LxBxH: 605x405x1120 mm  
Arbeitshöhe ohne Werkzeugkiste: 785 mm  
Schubladenmaße LxBxH: 435x345x70 mm  
Großschublade LxBxH: 435x345x150 mm

Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 feste Bockrollen, 2 Lenkrollen (1
x mit Bremse), Ablagefläche jeweils mit Gummieinlage und Kantenschutz, 1
Satz Einteiler für eine Schublade.  

 
Ausstattung:  
Die abnehmbare Werkzeugkiste kann mit 2 Flügelschrauben fest mit dem
Wagen verbunden werden.  
Insgesamt haben sie 9 Schubladen.  
Kreuzschraubendreher: PH1/75/190 mm - PH2/100/210 mm;
Schlitz-/Flachschraubendreher: 3,0/0,5/100/190 mm - 4,0/0,8/100/205 mm -
5,5/1,0/100/205 mm - 8,0/1,2/150/280 mm  
1 Seitenschneider Gesamtlänge 160 mm; 1 Spitzzange gerade Ausführung
mit Schneidfunktion, ges. 165 mm; 1 Kombizange mit Schneidfunktion, ges.
200 mm aus CR-V  
Rohrzange 1,5" Chrom Vanadium gummierte Griffe, Hammer: 300 g
Hammerkopf mit Hickory-Stiel,  
hochwertig verarbeitete Gripzange, 9 Ring/Gabelschlüssel:
8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm aus CR-V, 12 Stecknüsse:
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 8 Lang-Stecknüsse:
6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 2 Verlängerungen 40/95 mm; 1 Handgriff mit
zusätzlicher 1/4" Aufnahme im Kopf;  
1 Umschaltknarre 1/4" mit Auswerfer; 1 Kardan-gelenk; 1 Gleitgriff; 5
Torx-Einsätze: T10/T15/T20/T25/T30; 3 Flachschraub-Einsätze: 4 / 5,5 / 7 mm;
4 Inbus-Einsätze: 3/4/5/6 mm; 4 Kreuzschlitzeinsätze: PH1/PH2/PZ1/PZ2 aus
CR-V  

 
Sicherungsring Zangen  
1 x gerade 180 mm für Außensicherungen  
1 x gerade 180 mm für Innensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Außensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Innensicherungen  
1 Umschaltknarre 1/2" mit Auswerfer, 1 Verlängerung 235 mm, 1
Verlängerung 105 mm,  
1 Universalgelenk, 1 Gleitgriff 250 mm aus CR-V.  
8 Ringschlüssel - Ratschen mit je 2 Größen durchgehend von 6 - 19/21/22 mm
aus CR-V  
17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
aus CR-V  
Technische Daten Werkstattwagen:  
Gesamtmaß LxBxH: 605x405x1120 mm  
Arbeitshöhe ohne Werkzeugkiste: 785 mm  
Schubladenmaße LxBxH: 435x345x70 mm  
Großschublade LxBxH: 435x345x150 mm

Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 feste Bockrollen, 2 Lenkrollen (1 x
mit Bremse), Ablagefläche jeweils mit Gummieinlage und Kantenschutz, 1 Satz
Einteiler für eine Schublade.  

 
Ausstattung:  
Die abnehmbare Werkzeugkiste kann mit 2 Flügelschrauben fest mit dem Wagen
verbunden werden.  
Insgesamt haben sie 9 Schubladen.  
Kreuzschraubendreher: PH1/75/190 mm - PH2/100/210 mm;
Schlitz-/Flachschraubendreher: 3,0/0,5/100/190 mm - 4,0/0,8/100/205 mm -
5,5/1,0/100/205 mm - 8,0/1,2/150/280 mm  
1 Seitenschneider Gesamtlänge 160 mm; 1 Spitzzange gerade Ausführung mit
Schneidfunktion, ges. 165 mm; 1 Kombizange mit Schneidfunktion, ges. 200 mm
aus CR-V  
Rohrzange 1,5" Chrom Vanadium gummierte Griffe, Hammer: 300 g
Hammerkopf mit Hickory-Stiel,  
hochwertig verarbeitete Gripzange, 9 Ring/Gabelschlüssel:
8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm aus CR-V, 12 Stecknüsse:
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 8 Lang-Stecknüsse: 6/7/8/9/10/11/12/13
mm; 2 Verlängerungen 40/95 mm; 1 Handgriff mit zusätzlicher 1/4" Aufnahme
im Kopf;  
1 Umschaltknarre 1/4" mit Auswerfer; 1 Kardan-gelenk; 1 Gleitgriff; 5
Torx-Einsätze: T10/T15/T20/T25/T30; 3 Flachschraub-Einsätze: 4 / 5,5 / 7 mm; 4
Inbus-Einsätze: 3/4/5/6 mm; 4 Kreuzschlitzeinsätze: PH1/PH2/PZ1/PZ2 aus CR-V  

 
Sicherungsring Zangen  
1 x gerade 180 mm für Außensicherungen  
1 x gerade 180 mm für Innensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Außensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Innensicherungen  
1 Umschaltknarre 1/2" mit Auswerfer, 1 Verlängerung 235 mm, 1 Verlängerung
105 mm,  
1 Universalgelenk, 1 Gleitgriff 250 mm aus CR-V.  
8 Ringschlüssel - Ratschen mit je 2 Größen durchgehend von 6 - 19/21/22 mm
aus CR-V  
17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 aus
CR-V  
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Schneidfunktion, ges. 165 mm; 1 Kombizange mit Schneidfunktion, ges. 200 mm
aus CR-V  
Rohrzange 1,5" Chrom Vanadium gummierte Griffe, Hammer: 300 g
Hammerkopf mit Hickory-Stiel,  
hochwertig verarbeitete Gripzange, 9 Ring/Gabelschlüssel:
8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm aus CR-V, 12 Stecknüsse:
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm; 8 Lang-Stecknüsse: 6/7/8/9/10/11/12/13
mm; 2 Verlängerungen 40/95 mm; 1 Handgriff mit zusätzlicher 1/4" Aufnahme
im Kopf;  
1 Umschaltknarre 1/4" mit Auswerfer; 1 Kardan-gelenk; 1 Gleitgriff; 5
Torx-Einsätze: T10/T15/T20/T25/T30; 3 Flachschraub-Einsätze: 4 / 5,5 / 7 mm; 4
Inbus-Einsätze: 3/4/5/6 mm; 4 Kreuzschlitzeinsätze: PH1/PH2/PZ1/PZ2 aus CR-V  

 
Sicherungsring Zangen  
1 x gerade 180 mm für Außensicherungen  
1 x gerade 180 mm für Innensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Außensicherungen  
1 x gebogen 170 mm für Innensicherungen  
1 Umschaltknarre 1/2" mit Auswerfer, 1 Verlängerung 235 mm, 1 Verlängerung
105 mm,  
1 Universalgelenk, 1 Gleitgriff 250 mm aus CR-V.  
8 Ringschlüssel - Ratschen mit je 2 Größen durchgehend von 6 - 19/21/22 mm
aus CR-V  
17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 aus
CR-V  
Technische Daten Werkstattwagen:  
Gesamtmaß LxBxH: 605x405x1120 mm  
Arbeitshöhe ohne Werkzeugkiste: 785 mm  
Schubladenmaße LxBxH: 435x345x70 mm  
Großschublade LxBxH: 435x345x150 mm

Technische Daten:   
 

Nettogewicht: 78,5 kg
Bruttogewicht: 82,5 kg

Technische Daten:   
 

Nettogewicht: 78,5 kg
Bruttogewicht: 82,5 kg

VE mm GTIN-Code 4015671159199

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen  
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com

24.04.2024


