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Kreuztisch
mit 3 Nuten

Mini Bohr- & Frasmaschine GBF 550

Art.-Nr.: 48140 GTIN-Code: 4015671481405

 Maschinenkopf mit Schwalbenschwanzfihrung

- Bohrkopf +/- 45° neigbar

- Spindelaufnahme MK3 und Bohrfutterkegel B16

- hohe Rundlaufgenauigkeit (< 0,04 mm) 'O"“
* Kreuztisch 390 x 92 mm mit 3 Nuten (VAB!B
- Handrader mit verstellbaren Skalenringen

« Feinjustierung zum Bohren und Frasen

- Fixierstift zur Spindelarretierung

» Ersatzsicherung Technische Daten
* Spanschutz

- Kunststoff-Olbehélter Netzspannung 230V
- Bohrfutter-, Gabel-, Haken- & Innensechskantschltssel Frequenz 50 Mz
Schutzklasse |
Schutzart (IP) 20
Motorleistung (P1) 350 W
max. Bohrdurchmesser 16 mm
Spindelhub 120 mm
Breite des Tisches 400 mm
Tiefe des Tisches 92 mm
max. Distanz Spindel-Tisch 220 mm
@ 4 5tk. Nicht vorhanden @ L510 x B 510 x H 635 mm (VE 1) @ netto / brutto: 47 kg / 54,22 kg
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