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KOMPRESSOR 210/8/24 "ÖLFREI" Art.-Nr.: 50033

• Ölfreier 1-Zylinder Kolbenkompressor
• Direktantrieb
• Transportgriff
• Druckschalter
• Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
• Druckminderer
• 2 Druckluftkupplungen
• Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
• Rückschlagventil
• Integrierter Luftfilter
• Entlastungsventil
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 1,1 kW
Betriebsart: S3 60%
Schutzklasse: I
Aggregat: ölfrei
Ansaugleistung: 140 l/min
eff. Liefermenge: 80 l/min
max. Druck: 8 bar
Kesselinhalt: 24 l
Anzahl der Zylinder: 1
Anzahl der Druckluftkupplungen: 2
Manometer: 2
Länge des Anschlusskabels: 180 cm
Kabelart: H07 RN-F

 
Maße LxBxH: 560 x 290 x 590 mm
Nettogewicht: 20 kg
Bruttogewicht: 21,58 kg
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VE 12 L 585 x B 275 x H 605 mm GTIN-Code 4015671500335

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen  
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com

23.04.2024


