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KOMPRESSOR 250/10/50 Art.-Nr.: 50066

Kompakter Kompressor.  
 

Ausstattung:  
Druckschalter, Manometer, Druckminderer,
Sicherheitsventil, Wasserablaßventil, Rückschlagventil,
Luftfilter, Entlastungsventil.  

 
Einsatzgebiete:  
Ideal geeignet für leichte bis mittlere Druckluftarbeiten
wie z.B. Nageln / Klammern, Meißeln, Bohren und
ausblasen bis hin zu kleinen Lackierarbeiten. Geringer
Platzbedarf durch vertikalen Drucklufttank.
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 1,8 kW
Betriebsart: S3 60%
Schutzart (IP): 23
Aggregat: ölgeschmiert
Ansaugleistung: 250 l/min
eff. Liefermenge: 195 l/min
max. Druck: 10 bar
Kesselinhalt: 50 l
Anzahl der Zylinder: 1
Manometer: 2
Lärmwertangabe LWA: 97 dB

 
Maße LxBxH: 400 x 430 x 970 mm
Nettogewicht: 39,3 kg
Bruttogewicht: 41,5 kg
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