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KOMPRESSOR AIRPOWER 290/08/35 Art.-Nr.: 50088

Ölfreier 1- Zylinder Kolbenkompressor mit Riemenantrieb
und Induktionsmotor, 35l Druckluftkessel mit
Schlauchaufwickler, Fahrbügel und abnehmbare
Multifunktionsbox die als Ablagefach genutzt werden
kann. Anschlussfertig mit allen Armaturen. Ideales Gerät
für Servicemonteure zum Ausblasen von Elektroanlagen,
PC, Airbrush, Nagler und zum Aufpumpen von Bällen,
Reifen usw. Umweltfreundlich und wartungsarm.  

 
Ausstattung:  
1x Druckluftkupplung und Manometer Kesseldruck, 1x
Druckluftkupplung und Manometer Arbeitsdruck,
Druckminderer, Sicherheitsventil,
Kondenswasserablassventil, Druckschalter,
Ausblaspistole, Spiralschlauch 5 m, Reifenfüller,
Ballfüllnadel, Fahrradventil Adapter, Adapter für
Luftmatratzen.
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 2,2 kW
Betriebsart: S3 25%
Schutzart (IP): 20
Aggregat: ölfrei
Motordrehzahl: 2850 1/min
Ansaugleistung: 290 l/min
eff. Liefermenge: 200 l/min
max. Druck: 8 bar
Kesselinhalt: 35 l
Anzahl der Zylinder: 1
Anzahl der Druckluftkupplungen: 2
Manometer: 2
Schlauchlänge: 5000 mm
Lärmwertangabe LWA: 97 dB

 
Maße LxBxH: 480 x 450 x 880 mm
Nettogewicht: 37 kg
Bruttogewicht: 41,4 kg
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VE 6 L 500 x B 470 x H 810 mm GTIN-Code 4015671260246
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