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KOMPRESSOR AIRPOWER 230/10/50VF Art.-Nr.: 50104

• Ölfreier Riemenkompressor
• gummierter Handgriff
• Räder zum einfachen transportieren
• zwei Druckmanometer
• Druckminderer für optimale Regelung des

Arbeitsdruckes
• Sicherheitsventil
• Kondensatablasshahn
• Standfuß gummiert
• Integrierte Werkzeughalter
• eine Schlauchkupplung
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 1,5 kW
Betriebsart: S3 / 25 %
Schutzart (IP): 20
Motordrehzahl: 3400 1/min
Ansaugleistung: 230 l/min
eff. Liefermenge: 180 l/min
max. Druck: 10 bar
Kesselinhalt: 50 l
Anzahl der Zylinder: 1
Anzahl der Druckluftkupplungen: 1
Manometer: 2
Länge des Anschlusskabels: 180 cm
Kabelart: H05VV-F
Lärmwertangabe LWA: 97 dB

 
Maße LxBxH: 398 x 380 x 888 mm
Nettogewicht: 24 kg
Bruttogewicht: 25,9 kg
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VE 8 L 350 x B 340 x H 870 mm GTIN-Code 4015671509406
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