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DEKUPIERSÄGE GDS16 ELEKTRONIK Art.-Nr.: 55014

• Grundgestell aus massivem Stahlguss
• Nullspannungsschalter
• Tisch 45° schwenkbar
• Motordrehzahl regelbar
• Tischmontage durch Befestigungsbohrung
• Gebläsevorrichtung
• Ein- / Aus Schalter

 
Einsatzgebiete:  
Ideal für Modellbau und Bastelarbeiten mit Holz und
Kunststoff.
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S6 30%
Schutzart (IP): 33
Motorleistung (P1): 120 W
Motordrehzahl: 400 - 1600 1/min
Länge des Anschlusskabels: 200 cm

 
Tischkreissäge
Schnitthöhe (bei 45°): 27 mm
Schnitthöhe (bei 90°): 50 mm

 
Kappsäge
Schnittbereich (bei 45°/45°): 27 mm
Schnittbereich (bei 90°/90°): 50 mm
Länge des Sägeblattes: 128 / 133 mm

 
Breite des Tisches: 410 mm
Tiefe des Tisches: 250 mm

 
Maße LxBxH: 610 x 325 x 360 mm
Nettogewicht: 13,46 kg
Bruttogewicht: 14,9 kg
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VE 12 L 640 x B 315 x H 335 mm GTIN-Code 4015671550149
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