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KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE GKS 250 T Art.-Nr.: 55028

Hohe Schnittleistung im mobilem Einsatz.  
• Sägekopf stufenlos schwenkbar max. 45°
• Großer Drehtisch
• Grundgestell aus Aluminium
• Gradskale und Feststellschraube
• Inkl. Rasterfixierung
• Tischverbreiterung
• Schwenkbar bis 45°
• Staubsaugeranschluss
• Staubfangsack
• Klemmvorrichtung für Werkstück
• 1 HM-Sägeblatt
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 1800 W

 
Kappsäge
Schnittbereich (bei 45°/45°): 45 x 80 mm
Schnittbereich (bei 90°/90°): 75 x 120 mm
Sägeblattdrehzahl: 5000 min-1
Ø des Sägeblattes: 250 mm
Sägeblattbohrung: 20 mm
Anzahl der Zähne: 36
Sägeblattstärke: 2,8 mm

 
Sägekopf schwenkbar: 45 °
Lärmwertangabe LWA: 110 dB

 
Maße LxBxH: 680 x 540 x 380 mm
Nettogewicht: 11,04 kg
Bruttogewicht: 12,88 kg
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VE 12 L 570 x B 405 x H 405 mm GTIN-Code 4015671550286
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