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Produktseite

TISCHKREISSÄGE TK 2400 P Art.-Nr.: 55167

• Hochwertiger Alu-Anschlag
• Gehrungsanschlag aus Kunststoff
• Parallelanschlag
• Gehrungseinstellung mittels Handrad
• Anschlagschiene mit Millimeterskala
• Absaugstutzen
• Schiebestock
• Not-Aus Schalter
• Untergestell
• 1 HM-Sägeblatt

• Hochwertiger Alu-Anschlag
• Gehrungsanschlag aus Kunststoff
• Parallelanschlag
• Gehrungseinstellung mittels Handrad
• Anschlagschiene mit Millimeterskala
• Absaugstutzen
• Schiebestock
• Not-Aus Schalter
• Untergestell
• 1 HM-Sägeblatt

Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S6 40%
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): 23
Motorleistung (P1): 1500 W

 
Tischkreissäge
Schnitthöhe (bei 45°): 48 mm
Schnitthöhe (bei 90°): 75 mm
Sägeblattdrehzahl: 5700 min-1
Ø des Sägeblattes: 254 mm
Sägeblattbohrung: 30 mm
Anzahl der Zähne: 24
Sägeblatttyp: HM

 
Breite des Tisches: 640 mm
Tiefe des Tisches: 446 mm
Lärmwertangabe LWA: 99,5 dB

 
Maße LxBxH: 840 x 520 x 1.050 mm
Nettogewicht: 20 kg
Bruttogewicht: 22,04 kg
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VE 8 L 730 x B 595 x H 330 mm GTIN-Code 4015671551672
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