
Produktinformation

Produktseite

TISCHKREISSÄGE TK 2500 Art.-Nr.: 55187

• Alu Tisch
• Schiebestock
• Parallelanschlag
• Gehrungsanschlag
• Komplett mit Untergestell
• Inkl. Spezialadapter für Absauganlagen
(z.B. Güde Nr.: 55154 oder 55157+55171)  
• 1 HM-Sägeblatt
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S6 20%
Schutzklasse: II
Motorleistung (P1): 2200 W
Motordrehzahl: 4800 1/min

 
Tischkreissäge
Schnitthöhe (bei 45°): 63 mm
Schnitthöhe (bei 90°): 74 mm
Ø des Sägeblattes: 250 mm
Sägeblattbohrung: 30 mm
Anzahl der Zähne: 24
Sägeblatttyp: HM

 
Breite des Tisches: 625 mm
Höhe des Tisches: 865 mm
Tiefe des Tisches: 582 - 690 mm
Gehrungsanschlag: 0 - 45 °

 
Maße LxBxH: 965 x 645 x 1.025 mm
Nettogewicht: 23,4 kg
Bruttogewicht: 25,4 kg
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VE 9 L 695 x B 485 x H 345 mm GTIN-Code 4015671428769
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