
Produktinformation

Produktseite

RADIALKAPPSÄGE GRK 254 BS Art.-Nr.: 55252

• Sägekopf beidseitig stufenlos schwenkbar
• Kugelgelagerte Radialführung
• Laser
• Werkstückklemme
• Spanauffangsack für verringerte Staubbildung beim

Sägen
• Aufnahme für Staubsauger
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S6
Motorleistung (P1): 2000 W
Motordrehzahl: 4800 1/min

 
Tischkreissäge
Schnitthöhe (bei 45°): 42*240 mm

 
Kappsäge
Schnittbereich (bei 45°/45°): 230 x 56 mm
Schnittbereich (bei 45°/90°): 230 x 98 mm
Schnittbereich (bei 90°/45°): 340 x 56 mm
Schnittbereich (bei 90°/90°): 340 x 98 mm
Ø des Sägeblattes: 254 mm
Sägeblattbohrung: 30 mm
Anzahl der Zähne: 60

 
 

Maße LxBxH: 1.040 x 560 x 730 mm
Nettogewicht: 16,4 kg
Bruttogewicht: 19,3 kg
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VE 4 L 900 x B 480 x H 400 mm GTIN-Code 4015671789891
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