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Radialkappsäge GRK 2534.1 BSL Art.-Nr.: 55258

Güde Radialkappsäge GRK 2534.1 BSL mit Kapp-, Zug-
und Gehrungsfunktion.  

 
• Sägekopf beidseitig stufenlos schwenkbar
• kugelgelagerte Radialführung
• mit Laserführung für genaues Arbeiten
• Werkstückklemme
• breiter Arbeitstisch
• hoher Aluanschlag
• Spanauffangsack für verringerte Staubbildung beim

Sägen
• Anschluss für Absauganlage
• mit Transportsicherung
• nach den neuesten Sicherheits-Standards TÜV-GS

geprüft
 

Optionales Zubehör:  
• #55163 Holzsägeblatt HM 254x30x24Z
• #55263 Holzsägeblatt HM 255x30x60Z
• #55264 Holzsägeblatt HM 255x30x40Z
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S6 25%
Schutzklasse: II
Motorleistung (P1): 2000 W
Motordrehzahl: 4800 1/min

 
Kappsäge
Schnittbereich (bei 45°/45°): 42 x 230 mm
Schnittbereich (bei 45°/90°): 42 x 325 mm
Schnittbereich (bei 90°/45°): 78 x 230 mm
Schnittbereich (bei 90°/90°): 78 x 325 mm
Ø des Sägeblattes: 255 mm
Sägeblattbohrung: 30 mm
Anzahl der Zähne: 60

 
 

Maße LxBxH: 730 x 1.000 x 600 mm
Nettogewicht: 17 kg
Bruttogewicht: 19 kg
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