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Produktseite

Diamanttrennscheibe segmentiert Ø350mm/25,4mm Art.-Nr.: 55273

hochwertige, segmentiere Diamanttrennscheibe - perfekt
geeignet für Beton, Pflastersteine und Rabattensteine  

 
• Durchmesser der Scheibe 350 mm
• Innendurchmesser der Bohrung 25,4 mm

 
Verwendbar für:  
• Beton
• Naturstein
• Ziegel
• Pflastersteine
• Stahlbeton

 
Passend zu:  
• #55559 - Güde Betontrennschneider GBTS 350

hochwertige, segmentiere Diamanttrennscheibe - perfekt
geeignet für Beton, Pflastersteine und Rabattensteine  
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Technische Daten:   
 

max. Drehzahl: 4400 min-1
max. Geschwindigkeit
Trennscheibe: 88 m/s
max. Schnitttiefe: 130 mm
Durchmesser der Scheibe: 350 mm
Innendurchmesser der Bohrung: 25,4 mm
Breite der Scheibe: 2,2 mm
passend zu Art.-Nr.: 55559

 
Maße LxBxH: 350 x 350 x 10 mm
Nettogewicht: 1,6 kg
Bruttogewicht: 1,8 kg
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VE L 372 x B 365 x H 15 mm GTIN-Code 4015671656162
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