
Produktinformation

Produktseite

RADIALFLIESENSCHNEIDER RFS 180 Art.-Nr.: 55371

• Kühlwasserpumpe
• Wasserwanne
• Sägeeinheit 4-fach kugelgelagert
• Alu-Anschlag
• Führungsschiene
• 45° schwenkbar für Gehrungsschnitte
• Diamantscheibe
• Integrierter PRCD Schalter
• Max. Fliesengröße 300x300mm diagonal
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 600 W
Drehzahl im Leerlauf: 3000 1/min
max. Schnittlänge: 420 mm
max. Fliesengröße: 300 x 300 mm
Schnitthöhe (bei 45°): 15 mm
Schnitthöhe (bei 90°): 25 mm
Durchmesser der Scheibe: 180 mm
Innendurchmesser der Bohrung: 25,4 mm
Breite des Tisches: 385 mm
Tiefe des Tisches: 465 mm
Wanneninhalt: 10 l
Lärmwertangabe LWA: 84,2 dB

 
Maße LxBxH: 870 x 560 x 910 mm
Nettogewicht: 23,3 kg
Bruttogewicht: 25,9 kg
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VE 9 L 780 x B 495 x H 340 mm GTIN-Code 4015671553713
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