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MOTORSCHUBKARRE GMS 4 PS Art.-Nr.: 55465

• Luftbereifte 13“ Antriebräder mit
Grobstollen-Ballonprofil

• Luftbereifte 8“ Lenkstützräder
• Verwindungssteifes Kasten Fahrgestell
• Sicherheitsbedienung mit Vor- und Rückwärtsgang
• Kippmechanismus
• Antriebsachse separat zuschaltbar
• Reversierstarter
• Steigfähigkeit 20-25°
• Selbstbremsend

 
Einsatzgebiet:  
Geeignet für den Transport von Schutt- und Stückgut aller
Art.
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Technische Daten:   
 

Motor-Bauart: 1-Zylinder 4-Takt OHV
Motorleistung: 2,9 / 4,0 (kW / PS)
Hubraum: 123 cm³
Tankinhalt: 1,1 l
Kraftstoff: Benzin bleifrei
Startsystem: Reversierstarter
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: 0,8 l/h
Max. Geschw. Vorwärts: 5,0 km/h
Max. Geschw. Rückwärts: 2,0 km/h
Max. Zuladung: 100 kg
Volumen Mulde: 85 l
Lärmwertangabe LwA: 86 dB

 
Maße LxBxH: 1.450 x 645 x 1.060 mm
Nettogewicht: 63 kg
Bruttogewicht: 73 kg
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