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Produktseite

RÜTTELPLATTE GRP 6501 B&S Art.-Nr.: 55478

• Ergonomische Fahrvorrichtung
• Hochwertige Polyurethan-Schutzmatte für empfindliche

Oberflächen
• Verwindungssteife Verdichterplatte, widerstandsfähig

gegen Abnutzung
• Vibrationsarmer Handgriff
• B&S Motor

 
Einsatzgebiet:  
Ein unverzichtbarer Helfer bei Pflasterarbeiten sowie im
Wege-, Garten- und  
Landschaftsbau.
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Technische Daten:   
 

Motor: Briggs & Stratton
Motor-Bauart: 1-Zylinder 4-Takt OHV
Motorleistung: 4,8/6,5 (kW / PS)
Hubraum: 208 cm³
Tankinhalt: 4 l
Vibrationsstöße: 5.500 /min
Laufgeschwindigkeit: 25 m/min
max. Verdichtungsdruck: 2300 kg
Arbeitsplatte: 480x410 mm
Arbeitsplatte: 480 x 410 mm
Lärmwertangabe LWA: 97 dB

 
Maße LxBxH: 1.170 x 640 x 770 mm
Nettogewicht: 86 kg
Bruttogewicht: 90 kg
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VE 2 L 875 x B 510 x H 690 mm GTIN-Code 4015671544674
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