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SCHLAGSCHRAUBER GES 900 Art.-Nr.: 58093

Sie möchten Ihre Reifen ohne großen Kraftaufwand
schnellselbst wechseln und haben keinen Kompressor
• Wir haben die Lösung für Sie.

 
Der GES 900 verfügt über einen max. Lösemoment von
300Nm. So lassen sich die meisten Radschrauben im
Handumdrehen lösen. Beim Anziehen der Schrauben ist
der Anzugsmoment auf 100 Nm begrenzt. Dadurch lassen
sich Beschädigungen der Felgen vermeiden. Der
Schlagschrauber verfügt über ein robustes
Schlagwerkgehäuse aus Metall und einem gummierten
Mittelhandgriff, durch den ein sicherer halt gewährleistet
ist. Rechts-/Linkslauf über einen Kippschalter li./0/re.
wählbar und 2 m Anschlusskabel.Inklusive 4
Schlagschrauberstecknüsse 1/2" mit SW 17, 19,21 und 22
mm.  

 
Ausstattung:  
Rechts- / Linkslauf, Gummierter Handgriff,
Schlagwerkgehäuse aus Metall, 2 m Anschlusskabel, 4
Schlagschrauberstecknüsse 1/2" mit SW 17, 19, 21 und 22
mm, PVC-Koffer.
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Motorleistung (P1): 900 W
max. Drehmoment: 100 Nm
max. Lösedrehmoment: 300 Nm
Kabellänge: 2 m
Kabelart: H07RN-F
Gewicht ohne Kabel: 3,2 kg

 
Maße LxBxH: 295 x 100 x 255 mm
Nettogewicht: 3,84 kg
Bruttogewicht: 5 kg
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VE 100 L 355 x B 115 x H 265 mm GTIN-Code 4015671409768

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen  
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com

23.04.2024


