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Schlagbohrmaschine SBM 710 E Art.-Nr.: 58111

• Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
• Schnellspannbohrfutter
• variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff mit

verstellbarem Bohrtiefenanschlag (für Rechts-/und
Linkshänder geeignet)

• Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
• Rechts-/Linkslauf
• Schlagstop zum Bohren in Holz und Metall
• arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
• 3 m Netzkabel H05VV-F

 
Lieferumfang:  
• Holzbohrer Ø (3/4/5/6/8)
• HM Steinbohrer Ø (4/5/6)
• HSS Metallbohrer Ø (4/5/6/8)
• Bohrtiefenanschlag und Zusatzhandgriff
• Hochwertiger Transportkoffer mit Metallschnallen

 
Optionales Zubehör:  
• #58173 Holzbohrer-Set 8-Tlg.
• #58151 HM Steinbohrer Set 8-Tlg.
• #58150 HSS Metallbohrer Set 8-Tlg.
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Motorleistung (P1): 710 W
max. Leerlaufdrehzahl: 2700 1/min
Lastschlagzahl: 43200 1/min
min. Bohrfutterspannweite: 2 mm
max. Bohrfutterspannweite: 13 mm
Bohrdurchmesser für Holz: 25 mm
Bohrdurchmesser für Stahl: 10 mm
Bohr-Ø für Stein: 13 mm
Links-Rechts-Lauf: Ja
Drehzahlvorwahl: Ja
Drehzahl-Elektronik: Ja
Klett-Kabelstrap: Ja
Softgrip: Ja
Zusatzhandgriff: Ja
Dauerlaufarretierung: Ja
Kabellänge: 3 m
Kabelart: H05VV-F
Gewicht ohne Kabel: 1,7 kg

 
Maße LxBxH: 325 x 100 x 255 mm
Nettogewicht: 3,026 kg
Bruttogewicht: 3,4 kg
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