
Produktinformation

Produktseite

Tauchkreissäge TS 57-1200-Set Art.-Nr.: 58138

• flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (15 mm)
• Winkelverstellung von 0° bis +47°

(Hinterschnittfunktion)
• stufenlose Schnitttiefenbegrenzung
• paralleler Tauchmechanismus
• Sägeblattarretierung zum leichten Sägeblattwechsel
• Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
• leicht bedienbare Verstellschrauben für exakte

Einstellungen
• Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
• werkzeuglos einstellbare Feststellschrauben für präzise

und spielfreie Führung der Säge beim Einsatz mit
Führungsschienen

• effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externem
Absaugsystem

 
Anwendungsschwerpunkte  
• Herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie

Schattenfugen
• Präzise Tauchschnitte bis 57 mm Materialstärke
• Zuschnitt von Plattenmaterial
• Zusägen und Bearbeiten von Gipsfaserplatten

 
Lieferumfang  
1x HM-Sägeblatt 24 Zähne, 2x Führungsschienen 700
mm,1x Schienenverbinder, 2x Klemmen  

 
Optionales Zubehör:  
• #58333 HM-Sägeblatt - Ø 165 x 20 mm, 24 Zähne
• #58334 HM-Sägeblatt - Ø 165 x 20 mm, 48 Zähne
• #58233 Parallelanschlag TS55
• #58192 Staubsaugeradapter Ø 36/26-40
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Motorleistung (P1): 1200 W
max. Leerlaufdrehzahl: 5200 1/min
Ø des Sägeblattes: 165 mm
Sägeblattbohrung: 20 mm
Anzahl der Zähne: 24
Schwenkbereich: 47 °
Schnitttiefe (bei 90°): 57 mm
Schnitttiefe (bei 45°): 42 mm
Schnittlinienanzeige: Ja
Betriebsanzeige LED: Ja
Klett-Kabelstrap: Ja
Softgrip: Ja
Spindelarretierung: Ja
werkzeugloses
Sägeblatt-Schnellwechselsystem: Ja
Staubsaugeranschluß: Ja
Alu-Bodenplatte: Ja
Kabellänge: 3 m
Kabelart: H05VV-F
Gewicht ohne Kabel: 4,6 kg

 
Maße LxBxH: 340 x 225 x 240 mm
Nettogewicht: 7,1 kg
Bruttogewicht: 8,7 kg
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