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Akku Bandschleifer BSR 18-0 Art.-Nr.: 58467

• 18V E³ Akkusystem-Gruppe
• stufenlose, variable Bandgeschwindigkeitsvorwahl
• ergonomischer Handgriff mit Softgrip Auflage
• randnahes Schleifen
• Führungsgriff für komfortables Arbeiten
• Band-Schnellwechselsystem
• einfache Bandlaufjustierung durch Einstellung der
Lenkrolle  
• leistungsstarke, integrierte Staubabsaugung

 
Lieferumfang:  
Bandschleifer BSR 18-0, Staubfangsack, ohne Akkupack
und Ladegerät.  

 
Optionales Zubehör:  
• #58160 Schleifband-Set 76x457 mm 6-tlg.
• #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
• #58553 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3040
• #58555 Akkupack AP 18-20
• #58556 Akkupack AP 18-30
• #58557 Akkupack AP 18-40
• #58539 Ladegerät LG 18-05 I
• #58547 Ladegerät LG 18-30
• #58549 Ladegerät LG 2-18-30
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Technische Daten:   
 

Versorgungsspannung: 18 V
Bandgeschwindigkeit: 2-5,8 m/s
Schleiffläche: 76x115 mm
Breite des Schleifbandes: 76 mm
Länge des Schleifbandes: 457 mm
Körnung: 80 K
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