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Produktseite

Akku Heissklebepistole 7140-3.7 Art.-Nr.: 58499

• Standfuß
• kabelloses Arbeiten durch Li-Ion Akkutechnologie
• Vorschubhebel für Klebestift
• Softgriff

 
Lieferumfang:  
• Heißklebepistole 7140-3.7
• Ladegerät
• 10 Klebestifte 140 mm; Ø 7 mm
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Technische Daten:   
 

Akkuspannung: 3,7 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,5 Ah
Akkuleistung: 5,55 Wh
Ladezeit des Akkus: ca. 180 min
Aufschmelztemperatur: 170 °C
Aufheizzeit: 1,5 min
Betriebsdauer mit
Akku-/Batteriesatz: ca. 30 min
Temperaturanzeige vorhanden: Ja
Geeignet für Klebestifte: Ø 7 mm

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100-240 V
Frequenz Ladegerät: 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 5,5 V
Ausgangsstrom: 600 mA
Schutzklasse Ladegerät: II

 
 

Maße LxBxH: 160 x 50 x 100 mm
Nettogewicht: 0,3 kg
Bruttogewicht: 0,5 kg

Technische Daten:   
 

Akkuspannung: 3,7 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 1,5 Ah
Akkuleistung: 5,55 Wh
Ladezeit des Akkus: ca. 180 min
Aufschmelztemperatur: 170 °C
Aufheizzeit: 1,5 min
Betriebsdauer mit
Akku-/Batteriesatz: ca. 30 min
Temperaturanzeige vorhanden: Ja
Geeignet für Klebestifte: Ø 7 mm

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100-240 V
Frequenz Ladegerät: 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 5,5 V
Ausgangsstrom: 600 mA
Schutzklasse Ladegerät: II

 
 

Maße LxBxH: 160 x 50 x 100 mm
Nettogewicht: 0,3 kg
Bruttogewicht: 0,5 kg

VE 504 L 200 x B 200 x H 55 mm GTIN-Code 4015671839657
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