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Bohrschrauber BS 18-0 Art.-Nr.: 58500

• 18V E³ Akkusystem-Gruppe
• Handlich und leistungsstark, nur 200 mm Länge
• 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in

unterschiedlichen Materialen
• 10 mm Quick-Schnellspannbohrfutter
• Automatische Spindelarretierung
• Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
• L/R Lauf mit Motorbremse
• 19+1 Drehmomentstufen
• Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
• Integriertes LED-Arbeitslicht

 
Lieferumfang:  
Bohrschrauber  

 
optional erhältlich:  
• #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
• #58555 Akkupack AP 18-20
• #58556 Akkupack AP 18-30
• #58557 Akkupack AP 18-40
• #58539 Ladegerät LG 18-05 I (passend ab Ser.Nr.:

71101)
• #58546 Ladegerät LG 18-05 (passend bis Ser.Nr.: 71100)
• #58548 Ladegerät LG 18-23
• #58547 Ladegerät LG 18-30
• #58549 Ladegerät LG 2-18-30
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Technische Daten:   
 

Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-Ionen
max. Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1250 1/min
max. Drehmoment: 30 Nm
min. Bohrfutterspannweite: 0,8 mm
max. Bohrfutterspannweite: 10 mm
Bohrdurchmesser für Holz: 25 mm
Bohrdurchmesser für Stahl: 10 mm
max. Schrauben-Ø Holz: 6 mm
Schnellstopp: Ja
Gürtelhalter: Ja

 
Maße LxBxH: 210 x 85 x 220 mm
Nettogewicht: 1,1 kg
Bruttogewicht: 1,2 kg
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