
Produktinformation

Produktseite

Akku Exzenterschleifer EXS 18-0 Art.-Nr.: 58523

• 18V E³ Akkusystem-Gruppe
• kraftvoller Hochleistungsmotor
• 3-fache Elektronische Drehzahlregelung
• Schleifteller mit Klettverschluss für schnellen

Schleifpapierwechsel
• integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangsack

für effektive Staubabsaugung
• ergonomische Anti-Rutsch-Handgriffe mit Softgrip

Auflage
 

Lieferumfang:  
Exzenterschleifer ohne Akkupack und Ladegerät, 1x
Schleifpapier K120 und K400.  

 
Optionales Zubehör:  
• #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
• #58555 Akkupack AP 18-20
• #58556 Akkupack AP 18-30
• #58557 Akkupack AP 18-40
• #58539 Ladegerät LG 18-05 I
• #58547 Ladegerät LG 18-30
• #58549 Ladegerät LG 2-18-30
• #58161 Klett-Schleifscheiben-Set 6-TLG.-Ø 125mm
• #58162 Klett-Schleifscheiben-Set 6-TLG.-Ø 125mm
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Technische Daten:   
 

Versorgungsspannung: 18 V
max. Leerlaufdrehzahl: 5000 | 7000 | 9000 1/min
Schleifpapiergröße Kletthaftung: 125 mm
Schleiffläche: 125 mm
Körnung: je 1x 140K | 400 K
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