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Akku Bohrschrauber BSA 12-201-24K Art.-Nr.: 58801

• Handlich und leistungsstark
• 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in

unterschiedlichen Materialen
• 10 mm Schnellspannbohrfutter
• automatische Spindelarretierung
• Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
• L/R Lauf mit Motorbremse
• 19+1 Drehmomentstufen
• Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
• integriertes LED-Arbeitslicht
• integrierter Magnetbithalter am Gehäuse

 
Lieferumfang:  
Bohrschrauber, Schnellladegerät, Akkupack 2Ah, Koffer
und 13 tlg. Bohrer & Bit Zubehör:  
- 6x HSS Bohrer (Ø1,5; Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0; Ø6,0)  
- 6x CR-V Bits (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2)  
- 1x Bit-Halter 55 mm magnetisch  

 
Optionales Zubehör:  
• #58806 Akkupack APA 12-20
• #58807 Ladegerät LGA 12-24
• #58173 Holzbohrer Set 8 tlg.
• #58150 Metallbohrer Set 8 tlg.
• #58151 Steinbohrer Set 8 tlg.

• Handlich und leistungsstark
• 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in

unterschiedlichen Materialen
• 10 mm Schnellspannbohrfutter
• automatische Spindelarretierung
• Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
• L/R Lauf mit Motorbremse
• 19+1 Drehmomentstufen
• Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
• integriertes LED-Arbeitslicht
• integrierter Magnetbithalter am Gehäuse

 
Lieferumfang:  
Bohrschrauber, Schnellladegerät, Akkupack 2Ah, Koffer
und 13 tlg. Bohrer & Bit Zubehör:  
- 6x HSS Bohrer (Ø1,5; Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0; Ø6,0)  
- 6x CR-V Bits (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2)  
- 1x Bit-Halter 55 mm magnetisch  

 
Optionales Zubehör:  
• #58806 Akkupack APA 12-20
• #58807 Ladegerät LGA 12-24
• #58173 Holzbohrer Set 8 tlg.
• #58150 Metallbohrer Set 8 tlg.
• #58151 Steinbohrer Set 8 tlg.

Technische Daten:   
 

Akkuspannung: 12 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 2 Ah
Akkuleistung: 24 Wh
Ladezeit des Akkus: ca. 60 min
max. Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1300 1/min
max. Drehmoment: 25 Nm
min. Bohrfutterspannweite: 0,8 mm
max. Bohrfutterspannweite: 10 mm
Bohrdurchmesser für Holz: 20 mm
Bohrdurchmesser für Stahl: 10 mm
Akku-Ladezustandanzeige: Ja

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 230-240 V
Aufnahmeleistung: 38 W
Frequenz Ladegerät: 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 12,6 V
Ausgangsstrom: 2,4 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
 

Maße LxBxH: 195 x 57 x 189 mm
Nettogewicht: 2 kg
Bruttogewicht: 2,3 kg
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